
2.4G 和蓝牙迷你环形条码扫描器

（OCBS-R07)

 

特征：

 

三合一传输：有线、2.4G无线、蓝牙；

体积小，存储大，便携耐用；

旋转耐磨环设计，330°自由旋转，左右轻松切换；

直接戴在手指上，安装、拆卸方便；

内置 500mAh 电池，可持续工作长达 10 小时，但充电仅需 2 小时。

 

 

规格

常规  

型号 OCBS-R07

颜色 黑色的

材料 ABSTPR

电流 工作电流（标准）：<210mA
待机电流（标准）：<10mA



输入电压 5 伏直流电（/- 10%）

电池 500mAH连续工作10小时，充电时间3-4H

处理器 32位ARM微控制器

内存 16MB 存储 10K 条码

接口 USB HID键盘/USB COM2.4G蓝牙

电缆 用于充电和有线扫描的 C 型电缆

防护等级 IP42

阅读指标 LED灯&蜂鸣器&振动

系统支持 Linux，安卓，MAC，Windows

性能  

图像传感器 图像CMOS，1280*750

光源 红色LED照明激光十字瞄准

分辨率 3百万（代码39，PCS 0.9）

触发方式 手动模式、连续扫描模式、自感应模式

传输距离 2.4G≤80m（可视范围） 蓝牙≤30m（可视范围）

静电放电保护 15KV空气放电

抗冲击性 混凝土表面2m自由落体

印刷对比度 ≥20%

条形码
1D：UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、ISSN、ISBN、代码 128、GS1-128、ISBT 128、代码 39、代码 93、
代码 11、 Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、工业 2 of 5、标准 2 of 5
IATA、code32、Codabar、NW-7、Plessey、MSI Plessey、 RSS、中国邮政
2D：QR 码、Data Matrix、PDF417、Aztec 码、Maxi 码

阅读角度 俯仰角：0-360°；横滚（倾斜）：±55°；歪斜（偏航）：±55°

体积  

重量 50克

尺寸 49*34*30毫米

包装盒 110*90*45毫米/100克

环境  

工作温度&湿度 0～45℃，10%～80% 无凝结

储存温湿度 -20～60℃，10%～90%无凝结

 























 

相关文件：
 

R07设定手册
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.box.com/s/c75xi2vklqjnq2md75ji3z06baiq3vkq

