
                       全方向2d 条码扫描仪图像
                                                       (OCBS-T202)

 

高速:
的光学摄像技术和高速内核体系结构, 在1.2 克,为高速扫描条码设计的零售行业。
双焦点光控制独家技术:
高密度和宽条码可用;
良好的屏幕捕捉能力:
 付款条码、电子移动设备上的优惠券可以很容易地解码;
抗反射技术完全:
所有有光泽或特殊表面覆盖的条形码种类可以快速解码。像输液袋, 塑料药品包装。适用于零售业,制造业、医疗、物流等行业。
 
传感器 类型 公司
 
解码  能力

   d 代码 39, 完整的 ascii 码 39, 代码 32, 代码 128, 代码 93, 代码 11, Codabar/NW7, 所有 upc/代码/1
月编码 (EAN-13, EAN-8, upc a, upc e, EAN-128), 交错 2 5, std 2 5, 工业 2 5, 矩阵 2 5, 中国
邮政代码, iata, msi/普莱西, 意大利制药代码, 工业2的 5, BC-412。

   2d pdf417、qr 代码, 方形
光  源 高 亮度, 红外线指示灯   
代码 可用 1D 打印纸或胶片上的代码、屏幕代码和2d 代码                                 
速度 500 时间/秒
错误 率 1/7 百万
印刷 对比 20% 最小反射差
扫描 角度 水平 :65 °立式：60 n °
光 源 导致
主机 系统接口 usb 2。0

RJ45 (可 个性化) & 二次开发
导致 指标 蜂鸣器 和浅色双色
环境 参数

下降 设计 承受1.5 米的混凝土下落

环境 密封 ip5x

的' 温度 0 度到55度

存储 温度 - 度到60度

温度 水分 5% 95% 相对湿度, 无冷凝

存储 水分 5% 95% 相对湿度, 无冷凝

光 水平 0-100000lux

物理 设置
重量 pc) w: 300克/pcs 

大小 pc) 104 * 166.96 mm *

电力 设置

的' 电压 5v + 0.25 v

的' 当前 430ma

电源 2.5 w



安全 标准 en60950-1

emc en55022, en55024

 

相关文件:

用户手册

https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2017062109540149991.docx

