
 

最便宜的防水多向cmos自动全向 1d 2d 二维码条码扫描器
 

(M/N:OCBS-T215)
 

 

 

 

 

 

特征：

 

大阅读窗口；

 

快速识别屏幕一维/二维码；

 

隐藏式防拉数据线插座。

 

 



 

规格

 

 

常规  

型号 OCBS-T215

接口 USB

工作电压 5V

启动电流 420毫安

工作电流 400毫安

待机电流 270毫安

性能  

传感器 整体曝光640*480 CMOS传感器

光源 红色 LED

视角 57.2°（水平）、44.2°（垂直）

运动容差 > 0.3m/s

扫描角度
俯仰 ±70°@ 0°Roll 和 0° Skew
滚动 360°@ 0°Pitch 和 0° Skew
倾斜 ±70°@ 0°Roll 和 0° Pitch

符号对比 20% 最小反射差

环境光免疫 0-100,000 勒克斯

典型景深

Code39(5mil):20mm-80mm,
EAN13(13mil):10mm-160mm
QR(15mil):10mm-140mm
数据矩阵（15mil）：10mm-100mm
PDF417 (10mil):10mm-120mm

解码能力
(Codabar),(Code 39),(Code 32),(Industrial 2 of 5),(Interleaved 2 of 5),(Standard 2 of
5),(Matrix 2 of 5),(Code 93),(Code 11 ),(代码 128),(UPC-A),(UPC-
E),(EAN/JAN-8),(EAN/JAN-13),(GS1 数据条(RSS14)
(PDF417),(QR码),(Micro QR),(Data Matrix),(Aztec),(Hanxi码)

物理特性  

重量 毛重：640g

包裹 230*170*95mm

环境  

工作温度和湿度 0至45摄氏度，10%~80%无冷凝

储存温度和湿度 -20 至 60 摄氏度，10%~90% 无冷凝

 























 

 

 

 

 

 

 

 


