
二维全向条码扫描器

（M/N：OCBS-T216）

 

特征：

 

最小分辨率：4mils；

 

红色 LED 用于照亮扫描表面；

 

识读所有主流一维、二维条码；

 

快速读取各种屏幕条码；

 

支持至少10%屏幕亮度读取二维码；

 

支持读取身份证、护照OCR。

 

 

规格：



 

常规  

型号 OCBS-T216

颜色 黑色的

接口 USB、RS232（定制）

电缆 1.8M

阅读指示 LED/蜂鸣器

输入电压 5伏直流电/1A

工作电流 150mA（工作），530mA（最大）

操作系统支持 微软Windows/Linux/Android/IOS/MacOS

耐跌落 可承受从 1.5m/4.0 英尺高处反复跌落至混凝土表面

性能  

传感器 CMOS，全局快门，1280*800像素

像素 1,000,000

读取精度 ≥4mil/0.1mm（PCS90%,代码39）

景深 0mm~500mm（不同条码范围）

解码速度 100厘米/秒

照明 红色LED

扫描方式 自动、连续

阅读角度 横滚: ±360°，俯仰:±70°，偏斜: ±65° (测试条件：CODE39,10mil/0.25mm,PCS90%)

打印对比度（最小） ≥20%

环境照明 黑暗环境，室内自然光

典型的视野深度

精密条码景深
4mil 代码39 10mm—70mm
10mil 代码39 0mm—190mm
13mil UPC/EAN 0mm—250mm
20mil二维码10mm—200mm
ETC.....
（最小景深由条码长度和扫描角度决定。它取决于打印分辨率、对比度和环境光。）

解码能力

1D：UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、ISBN、ISSN、代码 128、GS1-128、ISBT、代码 39、代码 32、代码 93、代码
11、Codabar(NW-7)、 Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、工业2 of 5(Straight 2 of 5)、标准2 of 5（IATA
2 of 5）、NEC 2of 5、MSI
2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix，PDF417, Micro PDF 417， MaxiCode,
Aztec，HanXin Code, Pharma Code(One-Track), Codablock A, Codablock F, Dot Code
其他复合码：GS1 Databar(全方位、有限、扩展)，GS1复合码、TLC 39码。身份证OCR等
邮政编码：香港2 of 5(中国邮政)、韩国邮政、澳大利亚邮政、英国邮政、USPS智能邮件、日本邮政、Planet Code、Postnet Code、UPU
4-State、KIX Code

体积  

重量 毛重：700克

包裹 220*180*110毫米

环境  

工作温度&湿度 0～45℃，10%～80% 无凝结

储存温度及湿度 -20至60摄氏度，10%~90%无凝结

 

 

















 

 

 

 


