
二维 奥姆尼 方向杆 - 条码扫描仪
- T216)

特征：

最小分辨率：4百万S1.
红色 LED 用于照亮扫描表面2.
读取所有主流一维、二维条码3.
快速读取各种屏幕条码4.
支持至少10%屏幕亮度读取二维码5.
支持 读取身份证和护照OCR6.

规格
一般的
模型 OCBS-T 216
颜色 黑色的
接口 USB、RS232（定制）
电缆 1.8M
阅读指标 LED/蜂鸣器
输入电压 5伏直流电/ 1A
当前的 150毫安（瓦 兽人 英）, 530mA（最大)
操作系统支持 微软W我ndows/Linux/Android/IOS/MacOS
耐跌落 可承受从 1 处反复跌落。 5 米/4.0 英尺到混凝土表面
表现
S 恩索 互补金属氧化物半导体 ,全局快门,1280*800像素
像素 1,000,000
读取精度 ≥4密尔/0.1毫米（PCS90%，代码 39）
景深 0毫米~500毫米（ 不同条码范围 ）
解码速度 100厘米 /S
I 照明 红色LED
扫描方式 自动、连续
阅读角度 卷： ±360°，沥青：±70°，倾斜： ±65° （测试条件：代码39，10米尔/0.25毫米，PCS90%)
打印对比度（最小） ≥ 20 %
环境照明 黑暗环境，室内自然光
典型的视野深度 精确 条码 景深

4米尔 代码 39 10 毫米—70毫米
10 米尔 代码39 0 毫米- 190 毫米
13 米尔 UPC/EAN 0 毫米- 250 毫米
20 米尔 二维码 10 毫米- 20 0毫米
ETC.....
（最小景深由条码长度和扫描角度决定。它取决于打印分辨率、对比度和环境光。）

解码能力 1D：UPC-A , UPC-E , EAN-8 , EAN-13 , ISBN、ISSN、代码 128 , GS1-128 , ISBT，代码 39 , 代码 32、代码 93 , 代码 11，
库德巴 ( NW-7 ), 交错 2 个 5 个 , 矩阵 2 of 5 , 工业 2 of 5（直 2 of 5） , 标准 2（共 5 个）（国际航空运输协会第 2 个（共 5 个）） , NEC 2 of
5 , MSI
2D：QR  码、微型  QR  码、数据矩阵，PDF第417章、微型  PDF  417，  MaxiCode、阿兹特克人，汉信码、医药码（单轨）、Codablock
A、Codablock  F、点码
其他复合代码 ：GS1 Databar（全向、有限、扩展），GS1 复合代码、TLC 39 代码。身份证OCR等
邮政编码 ：HongKong 2 of 5(中国邮政)、韩国邮政、澳大利亚邮政、英国邮政、USPS智能邮件、日本邮政、Planet Code、Postnet Code、UPU 4-
State、KIX Code

身体的
重量 总的： 700 g
包裹 220 *1 80 *1 10 毫米
环境
工作温度&湿度 0～45℃，10%～80% 无凝结
储存温度及湿度 -20至60摄氏度，10%~90%无凝结
















