
特征：

支持多种一维和二维条码
4mil 扫描分辨率
640*480 CMOS Sensor
轻松扫描屏幕条码

规格：
一般的  
型号 OCBS-T2 18
接口 USB
工作电压 5V
启动电流 315毫安
工作 电流 320毫安
待机电流 235毫安
冲击规格 可承受 120 万次跌落的设计
表现  
传感器 CMOS 640*480 像素
光源 （瞄准器）蓝色 LED，（照明）红色 LED
视野 39 ° （水平）x29 ° （垂直） 
解析度 >/= 400 万
扫描角度 俯仰 ±6 5 °@ 0°Roll 和 0° Skew

滚动 360° @ 0° 俯仰和 0° 倾斜
倾斜 ± 6 5° @ 0° Roll 和 0° Pitch   

符号对比 20% 最小反射差
环境光免疫 0-100,000 勒克斯
典型景深 Code39(5mil):0mm-70mm,Code39(13mil):0mm-170mm

二维码(20mil):0mm-110mm,支付宝(二维码30mm*30mm):0mm-300mm
解码能力 1D： Codabar 、 Code 39 、 Code 32 Pharmaceutical (PARAF) 、

Interleaved 2 of 5,NEC 2 of 5,Code 93,Straight 2 of 5 Industrial,Straight 2 of 5 IATA,Matrix 2 of 5,Code 11,Code 128,GS1-128,UPC-A,UPC-E,
EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,MSI,GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,China Post(Hong Kong 2 of 5),Korea
Post
2D： DO T代码、代码块-A 、代码块-F 、 PDF417 、 MicroPDF417 、
GS1复合码、二维码、Data Matrix、MaxiCode、Aztec、HANXIN

工厂开码 Codabar,Code39,Interleaved2of5,NEC2of5,Code93,Code128,GS1-128,UPC-A,UPC-E0,EAN/JAN-13,EAN/JAN-8,GS1-DataBar,PDF417,QR,DM,Aztec
物理  
重量 毛重：249克
方面 140.2 * 84 * 90.1毫米  
环境  
工作温度和湿度 0至45摄氏度，10%~80%无冷凝
储存温度和湿度 -20 至 60 摄氏度，10%~90% 无冷凝











 


