
OCBS-W013工业仓库手持激光一维条码扫描器无线带存储器

 （型号：OCBS -W013）   

特征：

 200MM / S的扫描速度

 10-60cm长景深

 70m长距离2.4G无线传输

 兼容多种语言布局

 1.5m高跌落防摔设计

 1500mAh锂离子电池

 

规格：

物理参数
材料 ABS + PVC + PC
尺寸 长*宽*高：162mm * 68mm * 93mm
重量 169g±5g（无线）
电源供应 5V±5％，内置3.7v 1500mAh锂离子电池
工作电流 50MA（工作模式）; 30MA（待机模式）100MA（最大峰值）
颜色 白色，黑色
按钮寿命 > 100000
性能参数
接口 USB电缆；无线2.4G传输
系统支持 Linux，Android，Windows XP，7、8、10，MAC
语言支持 英语（可定制语言）
光源 可见激光二极管，波长650nm
处理器 32位MCU
存储 64K（约3500个14bit 1D条码）（存储容量可定制）
扫描速度 200次扫描/秒
解析度 4MIL
传输距离 70米
误码率 5000000分之1
阅读模式 激光
触发方式 手动；连续扫描
提示模式 蜂鸣器，指示灯（LED）
打印对比度 35％
充电时间 6-7小时
工作时间 约24小时



解码
能力

代码25-交错代码25-标准代码25-矩阵   
Code39-常规Code39-FullASCII Code32
Code93-常规Code93-FullASCII Code128    

扫描距离 10毫米-600毫米
扫描角度 Roll35°; Pitch65°; Yew65°
扫描深度 Code39 5mil：3厘米-8厘米

 Code39 10mil：4厘米-45厘米
环境参数
IP等级 IP52
工作温度 0至50ºC/ 32至122ºF
储存温度 0至50ºC/ 32至122ºF
工作湿度 20％至85％（无凝结）
储存湿度 20％至85％（无凝结）
静电防护 15KV排气
抗冲击

在地面上自由下落1.5m












