
 带充电底座的无线2D条形码扫描仪

（M / N：OCBS -W234）

特征：

标准长距离2.4GHz通信
畅通无阻可传输80米
100万像素高精度扫描引擎
190mA低功耗设计可扫描40,000次
在充满电的状态下可以工作超过12小时
标准收费基地
大无线缓冲区可以传输1000个字符

 

物理特性
材料 ABS + PC + TPU
电源供应 直流5V±5％
工作电流 190mA（工作模式）
电池 3.7V 2000mAH 18650电池
充电时间 6.5小时
充分的工作时间 ＞ 12小时
重量 170克±5克
性能特点
无线方式 2.4GHz的
传输距离 50-80M
光源 红色LED瞄准+白色LED
存储 2M（条码约40000条）（可定制）
解码能力 Codabar，Code11，Code39 / Code93，UPC / EAN，Code128 /

EAN128，InterLeaved2of5，Matrix2of5，MSI CODE，Standard2of5。
QR码，数据矩阵，PDF417

解析度 Code39 5百万，QR 870百万，PCS45％
景深 5MIL CODE39：5--12厘米

15MIL CODE39：4--25厘米
10MIL CODE93：4--21厘米
15英里UPC / EAN：4--25厘米
20MIL QR：4--25厘米

扫描速度 400次/秒
错误率 1/5亿
设定模式 手动，自动感应，连续扫描
扫描宽度 5 * 5cm²-30 * 30cm²
提示方式 蜂鸣器，指示灯（LED）
打印对比度 最低35％
扫描角度 横滚0-360°，俯仰±65°，偏航±60°
用户环境



IP等级 ≥IP54
工作温度 0至50ºC/ 32至122ºF
储存温度 0至50ºC/ 32至122ºF
工作湿度 5-95％（非凝结）
储存湿度 5-95％（非凝结）
静电防护 15KV
抗冲击 1.5M自由落在混凝土表面








