
高性价比的无线2D条形码扫描仪

（M / N：OCBS -W235）

 

特征：

标准的2.4G + USB通讯;

100万像素高精度扫描引擎；

低功耗设计可扫描15000次；

扫描高密度条形码具有高性能；

小二维码的卓越性能；

大的无线缓冲区可以传输600个字符；

适用于俄罗斯烟草项目。

光源 CMOS  
中央处理器 32位
影像解析度 1MP（1280 * 800）
无线功能 2.4G + USB或2.4G + Bluetooth + USB（可选）
支持的符号

2D：PDF417，Micro PDF 417，QR Code（QR1 / 2，Micro），数据矩阵，Aztec，中文敏感代码

1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32,
Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 of 5,  IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5,
Straight 2 of 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited,
Composite Code-A,  Composite Code-B, Composite Code-C.



精确
1D≥400万（0.10毫米）
2D≥700万（0.10毫米）

扫描深度 Code 39-5mil：60mm-120mm
UPCA-13mil（100％）：35mm-310mm

解码错误率 少于1/8百万
打印对比度信号 ≥30°
扫描角度 偏航角（倾斜）55°和俯仰55°
电池 1500mAh（20000次扫描和传输）
工作电压 5VDC±10％
当前 工作250mA±5％
工作温度 0°C〜+ 50°C
贮存温度 -40°C〜+ 70°C
湿度 5％-95％

 
















