
带支架的高性能手持式二维条码扫描器

（男女：OCBS-W239)

特征：

2.4G或2.4G蓝牙可选；

30万像素全局曝光高精度扫描引擎；

低功耗设计，可扫描20000次；

高性能扫描高密度条码；

小二维码性能优越；

底座用于充电和接收。

规格

一般的

模型 OCBS-W239

无线功能 2.4G或2.4G蓝牙可选



电池 3.7V/2500mAh（扫描传输20000次）

提示模式 LED / 蜂鸣器

工作电压 4.2V±10% 直流电压

工作电流 226毫安

启动电流 204毫安

待机电流 96毫安

冲击规格 设计可承受 1.5m 跌落

表现

照明 白光发光二极管

目标 红色发光二极管

图像传感器 CMOS

图像分辨率 640*480

打印对比度 ≥ 20% 最小反射差

扫描角度 横滚/俯仰/偏航：65°（偏航）、65°（俯仰）、360°（横滚）

解码能力
1D :Codabar,Code 39,Code 32 Pharmaceutical (PARAF),Interleaved 2 of 5,NEC 2 of 5,Code 93,Straight 2 of 5 Industrial,Straight 2 of 5 IATA,Matrix
2 of 5,Code 11,Code 128, GS1-128,UPC-A,UPC-E,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,
MSI、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、中国邮政（香港第 2 个，共 5 个）、韩国邮政
QR码：Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HanXIN

景深
Code39(4mil):6-15cm ,Code39(5mil):4-20cm,Code39(13mil):6-35cm
QR(15mil):4-20cm, QR(20mil):3-25cm, QR(30mil):3-35cm
UPC-A(1300万): 4-35cm, ENA-13(500万): 6-15cm, ENA-13(500万): 3-35cm

身体的

重量 毛重：290g

盒 122*165*105mm/493g

30合1纸箱 525*430*360mm/16.5kg

环境

工作温湿度 0到45摄氏度，10%~80%无凝结

储存温湿度 -20至60摄氏度，10%~90%无冷凝



































相关文件：

OCBS-W239简易设置手册

https://cdn.cloudbf.com/files/75/doc/2022/09/22/202209221133290167412.zip

