
80MM KIOSK热敏票据打印机模块
（M / N：OCKP-8003）

特征：
升 200毫米/秒 高速印刷

升 串口+ USB 港口

升 支持自动裁纸功能

升 支持Linux和Windows系统 

升 高速打印图像和字符

升 支持QR条码打印 
 
数据表：

印刷方式 直接热敏式
打印速度 200毫米/秒
印刷宽度 72毫米
容量 576点/线或512点/线
接口 串口+ USB
字符 GB18030
字元大小 ANK，字型A：1.5×3.0毫米（12×24点） 字体B：1.1×2.1毫米（9×17点）
条码
条码类型 UPC-A / UPC-E / JAN13（EAN13）/ JAN8（EAN8）/ CODE39 / ITF /

CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR码
缓冲
输入缓冲区 2048K字节
NV闪存 64K字节
功率
电源适配器 直流电 24V / 2.5一种
现金抽屉输出 直流电 24V / 1A
物理特性
重量 1.8公斤
外型尺寸 202.7×158×140mm（长×宽×高）
环境要求
工作环境 温度（-10〜50℃）湿度（10〜80％）
储存环境 性能（-20〜65℃）湿度（10〜80％）
可靠性
打印机头寿命 100公里
自动切纸器寿命 百万次切纸

 










