
一般的
模型 OCBS-T20 9
颜色 白色或黑色
接口 RS-232； USB HID； USB通讯
电缆 1.8M
阅读指标 LED/蜂鸣器（可调音调）
输入电压 5 伏直流电 (/- 10%)/500mA
当前的 工作电流（标准）：< 300 mA 待机电流（标准）：< 210 mA
操作系统支持 微软Wind氧ws/Linux/Android/IOS/MacOS
ESD保护（空气放电） 8kV
耐跌落 可承受从 1.2m/4.0 英尺高处反复跌落至混凝土表面
表现
S 恩索 O 整体曝光 CMOS传感器，640*480像素
光源 LED 白光 LED
运动容差 2M/秒
扫描速度 120帧/秒
阅读角度 俯仰角：0-360°；横滚（倾斜）：±60°；偏斜（偏航）：±60°
打印对比度（最小） ≥15%
环境光 0 -100,000 勒克斯
分辨率（最大） 0.102毫米/4密耳
典型的视野深度 精密条码景深

5mil 代码128 0毫米—70mm
5百万EAN-13 0毫米—70毫米
4 百万 EAN-13 0毫米—240毫米
500 万 PDF417 0毫米—60毫米
1000万 PDF417 0毫米—170毫米
1500万 PDF417 0毫米—270毫米
2000万DM 0毫米—80毫米
（最小景深由条码长度和扫描角度决定。它取决于打印分辨率、对比度和环境光。）

解码能力 一维：所有标准一维码，包括 GS1 DataBar™ 线性码均可自动识别和解码。
2D：阿兹特克密码；数据矩阵；马克西代码；二维码;汉鑫；微二维码
堆栈代码：GS1  DataBar  Expanded  Stacked；  GS1  DataBar  堆叠；  GS1
DataBar 堆叠式 全向； GS1 数据栏复合材料；微型PDF417； PDF417

身体的
重量 总的： 450 g
包裹 190*1 05 *1 08 mm
20 合 1 箱 第560章 * 225 *400毫米/1 0.0 公斤
环境
工作温度&湿度 0～45℃，10%～80% 无凝结
储存温度及湿度 -20至60摄氏度，10%~90%无凝结




