
OCPP-762点阵式收据发票打印机

（型号OCPP -762）

 

特征：

76MM冲击式点阵票据打印机；1.
支持现金抽屉踢出去；2.
与爱普生兼容；3.
具有黑标检测功能；4.
提供多种接口：串行/并行/ USB；5.
操作简便，外观优雅；6.

 

规格：

印刷方式 9针串行点矩阵
打印字体 字体A：33或35；字体B：40或42
柱容量 400点
字元大小 ANK，字体A：9 * 9dots，字体B：7 * 9dots简体中文，

繁体中文：16 * 16点
字符集 买家选项
每行字符 400点
打印速度 4.5线/秒
接收缓冲区 可选择45字节或

使用拨码开关4k字节
纸宽 75.5±0.5毫米
复制能力 一份正本和两份
带 ERC-39
MCBF（寿命） 10,000,000线
司机 Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP /

Win Vista / Win 7 / Linux  
中央处理器 32位
储存环境 温度（-10〜60°c）湿度（10〜90％）
工作环境 温度（0〜50°c）湿度（10〜90％）
尺寸 215X135X105mm
总重量 3. 5公斤
切刀 手动切纸器
纸端传感器 是
纸厚 0.06-0.08毫米
卷纸 75.5±0.5毫米*φ65毫米
接口 串口/ USB /局域网
命令 与爱普生兼容
现金抽屉控制 直流12-24V / 1A
电源  DC24V / 2.5A



注意：它使用高度可靠的日本打印头（SEIKO F347），使用寿命超过10,000,000行
 
不同的部分：

 

3个接口供您选择：

 

可用电源插头

 

包装明细



 

 

 


