
OCPP-764 76毫米小型点阵式打印头，便携针式打印机

（型号：OCPP-764）

产品特点：

1.Auto铣刀供选择;

2。画面：USB;

3.Reliable9针点阵式打印头内置的;

4.NV LOGO下载，存储和打印的支持;

6.Containing小学和中学中国（GB18030）库和快速的双向打印支持;

7.Driver用于Windows，Linux提供;

8.Compatible EPSON / TM210 / TM220;

9.ESC / POS命令集，打印机状态可自动或被动返回;

技术参数：

打印

打印方式 串行点阵式打印
打印宽度 75.5±0.5毫米×φ58mm
纸直径 80毫米
打印速度 3.2line /秒
接口类型 USB
打印命令 兼容EPSON / TM210 / TM220
可靠性 10万

字符大小条码
打印字符 ANK，FontA：9×9dots，FontB：7×9dotsSimplified;

中国， 传统的中国：16×16dots

扩展字符表 PC437 /片假名/ PC850 / PC860 / PC863 / PC865 /
WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858

动力
现金抽屉 DC24V / 1A
适配器电压 AC110 / 220V，50 - 60Hz的输入 ; DC24V /2.5A输出

物理特性
单位重量（KG） 2.3KG / 2.5KG（带切刀）
产品尺寸 24.2CM * 15.7CM * 13.5CM

环境
工作环境 0-45摄氏度
对比湿度 10-80％

自动切纸器 包含或无 可选



单位包

POS76毫米打印机 1个片
电缆 1件电缆，以满足 接口
连接器 1包x DC24V / 2.5A适配器
司机 1片组CD-ROM

纸箱信息
外箱尺寸 55 * 46 * 36（cm）的
总数量/箱 8件/箱
重量 19.5KG / 21KG（带切刀）

 


























