
可靠的供应热敏打印机的价格，12V热敏打印机
（OCPP-802）

关键词：
POS打印机，
票据打印机，
80mm热敏打印机。

特征：
易装纸，防水，防油，防尘

230毫米/秒的高速打印的图像和文字，最佳的打印质量和可靠的性能

支持打印提示和错误报警

支持黑标传感器，重印功能

兼容EPSON ESC / POS

支持256K字节NV LOGO下载存储和打印  

支持打印机状态监控功能，随时控制打印机的状态。

支持钱箱驱动

规范：

打印方式 直热 

字符大小 ANK，FontA：12 * 24dots，FontB：9 * 17dots

柱容量 576dots /线路或512dots /线 

字符集 

PC347（标准欧洲），片假名，
PC850（多种语言），PC860（葡萄牙语），
PC863（加拿大，法国），PC865（北欧），
西欧，希腊语，希伯来语，东欧，伊朗，WPC1252，PC866（西里尔＃2），
PC852（拉丁文2），PC858，IranII，拉脱维亚，阿拉伯，PT151（1251）

条码 
UPC-A / UPC-E / JAN13（EAN13）/ JAN8（EAN8）/ CODABAR / ITF / CODE39
/ CODE93 / CODE128 

打印速度 230毫米/秒 

接收缓冲区 128K字节 

NV闪存缓冲区 256K字节 

纸张宽度 79.5±0.5毫米 

MCBF（生活） 百公里 

打印命令 兼容ESC / POS 

钱箱控制 DC 12-24V / 1A 

纸张厚度 0.06-0.08mm

切纸机 手动切割机 

卷纸 79.5±0.5毫米*φ83mm 

接口 串行/并行/ USB /局域网

司机 
赢9X / WIN ME / Win的2000 /赢2003 /赢NT / Win XP的/
赢VISTA / 7胜/ Linux的 

电源 DC24V / 2.5A

电源适配器输入 AC 110V / 220V，50〜60HZ;输出：DC 24V / 2.5A 



尺寸 190x145x150mm 

重量 3.5千克 
 
产品详情： 


