
特征：

可用作上纸打印机和前纸打印机

它是内置的电源适配器，避免到处乱线，节省大量空间

支持8种丰富的接口组合

支持多一维条码和二维码打印

支持打印机状态监控功能

支持打印排队票功能

100M以太网口，超高速数据传输

256KB NV Logo 存储和 256kb 大缓冲存储器

48 或 80mm 可调式分纸器可供选择

150KM长寿命打印头

规格：
一般的  
模型 OCPP-80K
姓名 80mm 台式热敏打印机，带自动切刀
颜色 黑色的
界面 USB/USB+Lan/USB+BT/USB+WiFi/URL+WIFI/URL+BT/USB+RS232
电源 输入： AC 100V -240V，50-60Hz ，输出： DC 24V / 2.5 A
钱箱 直流 24V/1A
图形打印 支持位图下载和打印（每个位图大小Max.20K）
打印头寿命 150 公里
刀具 自动切刀
传感器 缺纸、开盖、卡纸、卡纸、黑标

检测（可选）
缓冲 输入缓存256K ，NV Flash 256K
配件 数据线、电源适配器、电源线、卷纸辊、CD、说明书、分纸器（可选）
操作系统支持 兼容iOS/安卓/Windows 
安全标准 CE、FCC、Rohs 等
打印能力  
印刷方式 直热线
解析度 576 点/线或 512 点/线（8dots/mm,203dpi ）
打印速度 200mm/s (U/UR)

2 6 0mm/s (UL / U+BT/ U+WIF I )
300mm /s (URL/ URL+BT/ URL+WIFI)

打印宽度 72毫米
图形打印 支持位图下载和打印
打印命令 兼容电调/POS
条码和字符  
条码 一维条码：

UPC-A/UPC-E/JAN13 （EAN13 ）/JAN8 （EAN8 ）/CODE39/ITF/
CODABAR/CODE93/CODE128
二维条码：二维码（单USB或UR方案无 二维码功能） 

特点 标准GB18030简体/繁体中文字体
字符大小 384dots/line, ANK 字符, 字体: A: 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H) mm

字体B：9*17dots , 1.1(W)*2.1(H)mm
简体/繁体：24*24dots,  3.0(W)*3.0(H)mm

日本/韩国 可选的
 

可选的

用户自定义语言 PC437/片假名/PC850/PC860/PC863/PC865/西欧/希腊/希伯来/东欧/伊朗/WPC1252/PC866/PC852/PC858/伊朗II/拉脱维亚/阿拉伯语/PT151,1251/PC737/WPC1257/泰国越南/PC864/PC1001/
(拉脱维亚语)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(越南语)/(泰语)

媒体  
纸张类型 热敏卷纸
纸张宽度 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
纸张厚度 0.06~0.08mm
纸卷直径 最大 83 毫米
纸分离器 可选_
身体的  
方面 196*145*135mm
重量 1.65 公斤
包装盒 300*190*180 毫米  
12 合 1 箱 615*370*535mm/21.5kg
环境  
工作温度和湿度 0 to 4 5  ℃ ,    10%~80%   无冷凝
储存温度和湿度 -20 至 60摄氏度，   10%~90%  无冷凝 













 


