
高品质的POS打印机热敏驱动程序，打印机热

（型号：OCPP-M05）

产品特点：

1.Support的Windows，Android的，或iOS的，或Android + IOS操作系统

2.蓝牙，USB和RS232供选择的沟通。

3.Higher打印速度90毫米/秒。

4.100公里TPH生活。

5.低功耗大容量锂电池。

规范：

 

外形尺寸（宽×深×高） 105×75×45毫米
重量 134克
颜色 黑色
有效打印宽度 48毫米
打印方式 热敏行式打印
打印命令 ESC / POS兼容 命令集
打印速度 截至到90mm /秒
解析度 8点/ mm（203DPI）
打印字体 12x24 / 24x24的
柱容量 32列/ 16columns
字符大小 1.5×3.0毫米（宽x高）/ 3.0x3.0mm（宽x高）
纸张尺寸 58.0为±0.1mm x直径 40.0毫米
纸张厚度 0.06〜0.08毫米
字符集 字母数字/中国 汉字
接口 USB，RS-232，蓝牙（可选）
闪 256KB
电源适配器 DC 9V / 2A
电池电源 7.4V DC /1500毫安; 电池可以停留由4-5天，当它是全功率，它可以打印 120-150m纸
其他特性 纸张检测， 功率检测，手动关闭
工作环境 温度：-10℃〜50℃，湿度：10％〜90％
储存条件 温度：-20℃〜70℃，湿度：5％〜95％
设备名称 可定制， 字母和数字的选择，在最多30个ASCII字符。
密码 输入 默认配对代码“1234”，它可以被定制。在最大6位数七段。
电源插头尺寸 3.5 *1.1毫米
 

 






























