
 

18.5寸触摸 POS终端 铝底座

(M/N: POS-1801）

 

 

特征：

Intel Celeron系列和Intel Core I系列主板可供选择

硬盘 SSD 64GB (默认),SSD和HDD可供选择

坚固的铝制框架结构

多点电容触摸

 
 
 

规格
 
 

型号 POS-1801

名称 18.5寸触摸 POS 终端

外观 金属外壳及底座

颜色 全黑机可供选择

显示  

主屏幕 18.5英寸触摸屏显示器

分辨率 1366*768

亮度 250cd/平方米2

视角 地平线：160；垂直：150

触摸屏 多点投射GG电容触摸

性能  

主板 Intel Celeron J4125, 2.0GHz 或 intel core I3 / I5 4th CPU 可选

系统内存 1*SO-DIMM DDR4插槽，支持2400 mHZ，4GB（默认）8GB可选

储存设备 Msata SSD 64GB 或更高，最高 256GB，可选 HDD 存储

声音 板载 Real Tek ALC662

局域网 10/100Mbs，Realtek RTL8111F 网卡芯片
内置Mini PCI-E插槽，支持嵌入式WIFI模块



副屏 11.6英寸显示屏，不带触摸功能可供选择

操作系统 支持Windows10/11

连接性  

外部I/O端口(J4125)

电源按钮*1

12V DC 输入插孔*1

局域网：RJ-45*1

HDMI*1 用于（I3 I5）

USB3.0*1、USB2.0*5

COM(RS232)*2（适用于 J1900）、COM(RS232)*1（适用于 I3 I5）

VGA(15针D-sub)*1

音频输出*1，麦克风输入*1

包裹  

重量 净重：5Kg，毛重：6.5Kg

内含泡沫的包装 525*240*455毫米

环境  

工作温度 0至40摄氏度

储存温度 -10至60摄氏度

工作湿度 10%~80% 无凝露

储存湿度 10%~90% 无凝露

配件  

电源适配器 110-240V/50-60HZ交流电源输入，DC12V/6A输出适配器

电源线 电源线插头兼容美国/欧盟/英国等并可定制

光驱 里面有主板驱动和触摸驱动

其他  

认证 FCC A 级/CE 标志/LVD/CCC

 















 

 


