
             

 15.6 / 15.1 / 12.1英寸全触摸屏POS终端内置热敏打印机
                                 （M / N：POS -C15 / C12）
特征： 

 适用于Windows系统的英特尔赛扬处理器J1900四核2.0GHz高配置CPU
 适用于Android系统的1.8GHz四核RK3288芯片Cortex-A17处理器
 2GB RAM + 8GB ROM标准（Android）
 2GB RAM + 32GB SSD标准（Windows）
 11.6 / 15.6英寸主电容式触摸屏
 内置58 / 80mm大齿轮热敏打印机可供选择
 磁性元件读卡器可选
 VFD客户展示或副屏幕

应用：
  餐饮：酒店，餐厅，快餐店，咖啡厅，面包店和蛋糕店
  零售商：商业街，精品店，百货商店，化妆品店和高级理发店
  娱乐：桑拿，水疗，夜总会，主题公园，赌场和彩票销售点
  商业：停车场，旅馆，航空，地铁，车站和码头的信息管理终端

 
图片：

 
 
 
参数
模型 POS -C15 / C12
颜色 银灰色，白色或黑色
中央处理器① 英特尔赛扬J1900四核2.0 GHZ
中央处理器② 1.8GHz四核RK3288芯片Cortex-A17处理器
记忆① DDRIII 1066/1333 * 1 2GB（默认）（Windows）
记忆② 2GB RAM 8GB ROM （Android的）
OS① Windows7的（测试版）
OS② Android 5.1
硬盘 SSD 32GB（默认）（Windows）
液晶面板尺寸 15.6 / 15.1 / 12.1英寸TFT LCD
亮度 亮度350cd / m²的
解析度 1366×768（最大）
触摸屏 电容式触摸屏

打印机参数

印刷密度 203DPI
印刷指令 ESC / POS
纸卷直径 60毫米
纸张宽度 58毫米或80毫米
印刷速度 60mm / s或150mm / s
MCBF（生活） 50公里

其他的视觉功能 MSR / VFD220客户调度/副屏幕
视角 地平线：150;垂直：140



I / O端口（J1900）

1 *电源按钮12V DC插孔* 1
HDMI * 1
VGA（15Pin D-sub）* 1
LAN：RJ-45 * 1
USB（2.0）* 4
RS232 * 2
MIC IN * 1音频输出* 1

I / O端口（A83T）

RJ11 * 1（可选）
TF插槽* 1
RJ45 * 1
HDMI副屏幕
DB9 RS232端口* 1，USB * 2
音频* 1

工作温度 0℃ 到40℃
贮存温度 -20℃到60℃
操作系统 Windows XP以上，Embedded，WE POS，Linux
电源适配器 110-240V / 50-60HZ交流电源，输入DC12 / 5A输出

 
 


