
 

带有 58 毫米热敏打印机的安卓11便携式 POS 终端

 

（M / N：POS-Q9Pro）

 

 

特征：

 

支持 GPS / AGPS；

58mm*40mm热敏打印机；

带 LED 闪光灯的 5MP 自动对焦相机；

支持TMS服务器管理；

CCD光学扫描仪；

NFC功能可选。

 

技术规格：



 

型号 POS-Q9Pro
名称 5.0英寸手持POS终端
电池 7.7V, 2600mAh 锂离子聚合物电池
电源适配器 输入：交流：100-240V，输出：5V，2A
接口 Type C * 1，数据线，USB -Type C，0.8m外露
天线 2G / 3G / 4G + WIFI & 蓝牙 + GPS
侧面按键 开机/关机、音量加（可自定义为扫描）、音量减
卡槽 1 * SIM ，提供多频段、多信号
电池 待机 250+ 小时，工作时间 16+ （显示和无线连接）
防摔 1.0防摔实验室标准
展示  
主屏幕 5.0英寸高清 IPS触摸屏显示器
解析度 1280 * 720
触摸屏 多点投射G+FF电容触控
性能  
中央处理器 展讯A55，8核1. 6Ghz
存储 2GB RAM + 16GB  ROM ，3G + 32G （可选）
通讯方式 GSM、WCDMA、TDD_LTE、FDD_LTE

NFC：ISO / ICE14443，Type A&B，Mifare Card（可选）
WIFI：2.4G，支持IEEE 802.11a/b/g/n

GPS / A-GPS GPS内置，支持A-GPS
操作系统 安卓 11
打印机 58mm，纸卷40mm，75mm/s，打印时长≥50km

打印条码和二维码、在线生活检测等。
相机 500万像素后置摄像头，支持一维二维扫描和支付
扫描器 CCD扫描仪可选
扬声器 8 W，≥95dB，音频接口，单声道，大音量设计
包裹  
重量 净重 0.31kg 毛重 0.56kg
单箱尺寸 210*91*78mm
10 合 1 箱 340 * 215 * 200mm / 6.2kg
环境  
工作温度 0 到40 摄氏度
贮存温度 -1 0到 60 摄氏度
工作湿度 10% ~ 80%
储存湿度 10% ~ 90%

 























 

Relevant documents:

POS-Q9PRO NFC SDK

POS-Q9Pro SDK for CCD scanner

POS-Q9Pro SDK for printer

 

https://cdn.b2b.yjzw.net/files/75/doc/2023/09/15/202309151707360193227.rar
https://cdn.b2b.yjzw.net/files/75/doc/2023/09/15/202309151709390128075.rar
https://cdn.b2b.yjzw.net/files/75/doc/2023/09/15/202309151711380123070.zip

