
POS -T1N触摸蓝牙WIFI便携式移动Pos终端NFC安卓手持式Pos机 

（型号：POS -T1N）

T1N智能android POS终端可以满足各种需求，例如NFC卡支付，QR码支付，充值，信息管理，数据传输，收据/票务/彩票/优惠券打印。它被广泛用于零售，酒店，饭店，医院，政府，
运输，物流，停车场等。

 

特征：

Android 7.0操作系统；

NFC读卡器；

4G / 3G / 2G / Wi-Fi /蓝牙/ GPS;

5.0英寸触摸屏；

后置摄像头，用于QR码支付；

58 * 40mm热敏打印机。

 

规格书
作业系统 Android 7.0
处理器 应用CPU：ARM Cortex A53 1.3 GHz，64位四核处理器+安全性CPU
记忆 内存：1GB（EMCP）;闪存：8GB（EMCP）；
显示 5英寸IPS彩色LCD屏幕（1280 * 720）;

具有签名功能的电容式多点触摸；
纽扣 物理按钮：1 *电源开/关，1 * Home和1 *功能

虚拟按钮：1 *菜单，1 *主页和1 *返回
NFC读卡器 支持Mifare卡，A / B类型卡并符合ISO14443 A / B
LED指示灯 四个指示灯：蓝色，黄色，绿色，红色
热敏打印机 打印速度：80mm / s；纸卷：58 * 40mm
相机 2 MP背面带闪光灯；  
音讯 1个扬声器，1个蜂鸣器，1个麦克风
通讯 蓝牙：支持4.2 HS低功耗；

Wi-Fi：支援802.11 a / b / g / n；
行动网路： 
2G：GSM / EDGE / GPRS 850 900 1800 1900；
3G：CDMA / WCDMA；
4G：LTE

位置 支持GPS，GLONASS，北斗
设备端口 1 *微型USB OTG
卡槽 1 * SIM + 1 * PASM + 1 * TF或2 * SIM + 1 * TF
电池  4000mAh锂离子;待机：> 3天；支持超过500笔交易
适配器 输入：100-240V，50Hz / 60Hz;输出：5V / 1A;充电时间：<3小时
环境适用性 工作温度：-10℃〜55℃

工作湿度：5％〜90％
储存温度：-20℃〜70℃
储存湿度：5％〜93％（40℃）

尺寸 193 * 80 * 54.5毫米
重量 425克（含电池）

 



























相关文件：

         POS -T1N规格

https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2020041114302026901.pdf

