
POS-T8 安卓的智能手持POS终端机
（M / N：POS-T8）

特征：
1.Android 4.4操作系统。
2.Adopts高通四核1.2GHz处理器。
3.4.0英寸IPS电容式触摸屏。
4.Safety可靠的设计
5.Passed银联中国人民银行L1&安培;放大器; L2;通过输入PIN码安全认证。
6.Unionpay直接连接POS网络访问。
7.Support Pirnting收据和条码读取
8.Supports磁条卡，IC卡，非接触式卡。

产品规格：   
系统参数  
中央处理器 高通四核1.2GHz  
OS Android 4.4系统  

RAM / ROM ROM 4GB eMMC的; RAM 512MB / 1GB DDR2;  
支持外接micro SD卡，32 GB最多  

显示 4.0英寸的电容，多点触摸; 480 * 800 IPS显示屏  
键盘 3触摸系统按键，15个物理按键（包括电源键，自定义键，POS加密密钥和Command键）  
电池 聚合物锂电池，4000毫安  
功能配置  
相机 后置摄像头500万自动对焦（支持手电筒），前置摄像头30万像素广视角  
打印机 内置2英寸热敏打印机  
导航 内置GPS，支持AGPS  
指示灯 系统指示灯，POS指示灯  
特刊 内置扬声器，蜂鸣器，麦克风，振动器  
传感器 重力感应器  
POS  
声波付款 支持  
磁条卡 三轨MSR，双向刷卡ISO7811，7812  
IC卡 1绍尔特，支持1.8V / 3V / 5V，ISO7816，中国人民银行和EMV
非接触卡 为13.56MHz，ISO / IEC 14443 A / B型，qPBOC
SAM卡 1 SAM绍尔特，ISO7816
密码键盘 内置键盘
网络参数
网络类型 WCDMA / GSM

网络频谱 WCDMA 2100MHz的
GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz的

WLAN 802.11 A / B / G / N内置天线
语音/数据服务 支持
WPAN 蓝牙V4.0 + EDR
外部接口
USB接口 微型USB2.0，支持USB OTG
充电器插口 DC JACK
电源插口 弹簧针，5V - 500毫安
通讯 USB，RS232
物理参数



外形尺寸 205毫米H *82毫米/67毫米W *33毫米ð
重量 500克（含电池）
工作温度 -20°C〜60°C
储存温度 -40°C〜80℃
湿度 10％〜90％RH非冷凝
跌落测试 1.0米跌落保护
滚筒跌落试验 500倍
ESD保护 ±8kV接触放电; ±15kV空气放电
开发环境
系统环境 Android 4.4系统/ SP-UI
开发环境 SDK
管理软件 PC管理套件/ MDM

 

对于选择电源适配器：
欧洲，英国，美国，澳洲，亚洲等。

生产能力和交货时间：
我们拥有强大的生产能力;.我们可以生产打印机和每天条码扫描器的一千通常情况下，我们的交货时间1-5天之间。

邮寄方式：
空运，海运，快递（DHL，联邦快递，UPS，EMS，TNT等）

保证：
装运12 +1个月正常。一些指定型号可以有长达24个月的保修。备件可提供大规模的顺序。

付款期限：
T / T的提前，西联汇款，贝宝，托管，L / C，现金等

 

关于OCOM
OCOM是一家领先的一站式POS和自动识别相关产品供应商，这是全球财富500强企业资格。我们有前1％的水平交易保证担保。 8年的OEM / ODM经验。我们在133
个国家为超过1300的客户，其中40个是在其境内最大的分销商。在欧洲，澳大利亚的主要市场，和快速增长的南美和非洲。客户名单包括著名的联合利华
（Unilever），O2，Equicom ......我们有CE，FCC等认证要求。

我们一起追求最好的。

联系我们
地址：4 /楼10座，中兴工业园创业路
                 深圳市南山区518054，中国;
网址：www.ocominc.com，www.possolution.com.cn
联系电话：+86.755.86053207分机800;
传真：+86.755.86053207分机868。 


