
Pos热收据打印机pos58

（型号：OCPP-585）

规范：
pos打印机，pos热敏打印机，pos收据打印机pos58

打印方法 直接热

打印密度 384点/线（203DPI）

字符大小
384点/线，ANK字符，字体：A：12 * 24点，1.5（W）* 3.0（H）mm
简体/繁体：24 * 24点，3.0（W）* 3.0（H）mm

条形码类型 JAN13（（EAN13）JAN8（（EAN8）CODE39 QR（可选）

打印命令 兼容 PSON ESC / POS

语言 买家语言支持

打印速度 90mm / sec

纸张宽度 57.5±0.5mm

纸张厚度 0.06-0.08mm

MCBF（寿命） 50公里

尺寸 190 * 132 * 119mm

总重量 1.2KG

自动切刀 手动切刀

传感器 纸张末端传感器，纸张末端传感器，盖打开传感器

卷纸 Φ75mm

接口 RS-232C，并行，USB，LAN

驱动程序 Win 9X， Win 2000， Win 2003， Win XP， Win Vista， Win 7与ESPON兼容

适配器电压输入 AC 110V / 220V， 50-60Hz

适配器电压输出 DC12V / 3A

打印机输入电压 DC12V / 3A

收银机控制 DC12V / 1A

工作温度 0-45℃， 湿度： 10-80％

保存温度 -10-60℃，湿度： 10-90％

证书 CE / FCC / CCC / RoHS

产品详情：
pos打印机，pos热敏打印机，pos收据打印机pos58 

相关文件：

*：规范

*：程序手册

*：使用说明书

*：驱动WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

*：驱动程序为Win7and Win8-64bit

http://www.ocominc.com/download/14050515381966.html
https://www.ocominc.com/cn/download/14050516464735.html
http://www.possolution.com.cn/cn/file_download/156.html
http://www.possolution.com.cn/cn/file_download/159.html
http://www.possolution.com.cn/cn/file_download/160.html


*：驱动程序的Linux

*：打印机参数设置工具

*：USB Printdemo（应用软件演示）
  
*：SDK 为Android

*：光盘 文件

https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2016013010063257591.zip
http://www.possolution.com.cn/cn/file_download/162.html
http://www.possolution.com.cn/cn/file_download/158.html
http://www.possolution.com.cn/cn/file_download/158.html
http://www.possolution.com.cn/cn/file_download/163.html
http://www.possolution.com.cn/cn/file_download/163.html
http://www.possolution.com.cn/cn/file_download/152.html
http://www.possolution.com.cn/cn/file_download/152.html

