
支持声光警报的80mm POS热敏打印机

（型号：OCPP -88A）

 

特征：

1.外观独特，模具可靠； 

2.高打印速度可达300mm /秒；

3.可选配自动切纸器；

4.有线和无线通讯选项

5.提供多种接口：USB，USB + Serial + LAN；和Wifi + USB，Bluetooth + USB

6.支持声光报警，适用于厨房应用；

7.支持多种一维和二维码打印；

8.支持多种国际语言；

9.提供适用于Android和IOS的SDK；

10.可靠的打印头，使用寿命100公里；

11.兼容EPSON ESC / POS命令。

参数：

印刷方式 热线印刷
印刷字 576点/线（默认），512点/线;

字符：简体中文24x24点，支持18030字体库，支持台湾和香港繁体（复杂字体），ANK字符；
字形 A：12 * 24点，1.5（W）* 3.0（H）mm;    

B：9 * 17点，1.1（W）* 2.1（H）mm
简体/繁体：24 * 24点，3.0（W）* 3.0（H）mm

条码类型 JUPC-A / UPC-E / JAN13（EAN13）/ JAN8（EAN8）/ CODABAR / ITF /
CODE39 / CODE93 / CODE128，QR码

打印速度 一个和两个接口250mm / sec，三个接口300mm / sec
接口 USB，USB +串行+ LAN，Wifi + USB，蓝牙+ USB
打印命令 兼容EPSON ESC / POS命令
车手 Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 /

win8.1 / Linux，与ESPON，适用于Android和IOS的SDK兼容。
纸宽 79.5±0.5mm（打印宽度72mm）
纸张直径 83毫米
纸张厚度  0.06-0.08毫米   
切刀 自动切纸器（可选）
打印可靠性 100公里
功率 DC24V / 2.5A
温度 0-45度



对比湿度 10-80％
外形尺寸 190 * 145 * 145（毫米）
重量 1.60公斤
订购信息 P / N 描述

OCPP -88A-U USB端口，带自动切纸器
OCPP -88A-URL USB +串行+局域网端口，带自动裁纸器
OCPP -88A-W Wifi + USB端口，带自动裁纸器
OCPP -88A-BU 蓝牙+ USB，带有自动裁纸器
OCPP -88A-U0 USB端口，不带自动切纸器
OCPP -88A-URL0 USB +串行+局域网端口，不带自动裁纸器
OCPP -88A-W0 Wifi + USB端口，不带自动切纸器
OCPP -88A-BU0 蓝牙+ USB，不带自动切纸器

支持的语言：

可选电源插头：













 


