
 
 

19英寸触摸屏液晶显示器
（型号：TM-1901）

 
 

特征：

 
多功能设置键；

5线或4线触摸屏可选；

LED背光A级液晶面板；

高分辨率1280*1024@60HZ；

适用于各种高强度工作环境。
 

 

规格

 

 

模型 TM-1901

姓名 19英寸触摸屏显示器

颜色 全黑彩机通常

材料 金属底座，塑料机身

VESA 75*75mm 用于壁挂（需要额外的壁挂支架）

屏幕显示语言 支持8种国际语言



展示  

展示区 376.32(W)×301.056(H)mm

像素间距 0.294*0.294

纵横比 4:3

分辨率 1280*1024

亮度 300cd/m2

对比 1000:1

显示颜色 1670万

视角 视野：170；垂直：160

响应时间 5ms

触控功能  

触摸屏 5线电阻式触摸屏，4线触摸屏可选

结构 ITO 薄膜和 ITO 玻璃 FIT

表面处理 雾面，防眩光

响应速度 <5ms

表面硬度 铅笔硬度：3H

总透光率 高达 85%

触摸生活 >35000000 times

连接性  

后置 I/O

12V DC 输入插孔*1

USB *1 用于触控功能

15PIN D-sub VGA *1

HDMI*1 可选

音频输入*1 可选（内置扬声器可选）

侧键功能 自动、菜单、上、下、电源开关

环境  

工作温度 0到40摄氏度

贮存温度 -10 到 60 摄氏度

工作湿度 10%~80% 无冷凝

储存湿度 10%~90% 无冷凝

包裹  

内有泡沫的包装 570*130*500mm/7.5kg

5合1纸箱 570*490*500mm/28kg

配件  

电源适配器 110-240V/50-60HZ交流电源输入，DC12V/4A输出适配器

电缆 电源线与美国/欧盟/英国等兼容并可定制，用于触摸的 USB 电缆，VGA 电缆（可选 HDMI 电缆）

触控相关 触控笔、驱动盘

其他  

认证 CE、ROHS、CCC、FCC

 















 

 


