
有线USB 1d激光条码扫描器/读卡器，带自动扫描功能
（型号：OCBS -L009）

规格：
性能特点
光源： 650nm可见
扫描率： 每秒200次扫描
中央处理器 32位
阅读距离 2.5~600mm（100％UPC / EAN）
扫描宽度 50mm @ 60mm，220mm @ 200mm
扫描仪类型： 双向
操作模式 触发
解析度： 3mil高分辨率系列/ 5mil长深度场系列
打印对比度最小值： 30％，最小反射差异
解码能力： UPC / EAN，UPC / EAN和Supplemental，UCC / EAN 128，Code 39，Code 39 Full

ASCII，Trioptic Code 39，Code 128，Code 128 Full ASCII，Coda
bar，Interleaved 2 of 5，Discrete 2 of 5，Code 93 ，MSI，Code 11，RSS变体，中文2
of 5，MSI / Plessey，英国/ Plessey，UCC / EAN 128，中文代码，GS1数据栏（RSS）系列

扫描角度 ±65°（倾斜）; ±60°（间距）; ±42°（偏航）
物理特征
支持的接口： PS2，RS232，USB
电压： 5V DC±5％
当前： 85 mA（工作）; 100（最大）
指示符 蜂鸣器，LED
材料 ABS + PC
支架 可选的
外形尺寸： 156 * 68 * 83 mm（长*宽*高）
重量： 235克
颜色： 灰色和黑色
用户环境
工作温度： 0℃C~45℃
贮存温度： -40℃~60℃
湿度： 5％-90％（非冷凝）
静电放电： 符合+/- 15KV空气放电和+/- 8KV接触放电
环境照明 0~100,000 LUX
跌落规格： 可承受多次1.5米跌落至混凝土表面
激光分类 EN60825-1，1级







常问问题

最低起订量政策
标准产品没有最小起订量限制，但单价不同，数量越大价格越好。

对于定制生产，您可以直接与我们的销售代表讨论最小起订量。

2.样品供应情况&政策
客户确认规格后，我们很高兴为测试和鉴定提供样品。

所有样品应在发货前支付，样品价格高于批量订单。当我们下订单时，我们可以退回样品成本，或者发送更多带有产品的产品。

您可以使用t / t，western union或paypal直接从我们这里购买样品。您也可以在我们的在线商店购买。

3.保修
OCOM致力于提供最具成本效益的产品和服务，质量可靠，满足客户的需求;

我们获得了全球财富500强企业的资格，我们拥有最高级别的贸易保证，100％保护您的资金和交货时间。

我们对产品的保修期约为正常发货后12 + 1个月，部分指定型号可享有长达24个月的保修期;



交货失败后30天内的任何产品均视为无效交货（DOA）。 DOA产品将优先更换，并通过快递发货。  

对于大规模订单，我们希望提供一些备件，以便当地快速维修。之后，您可以返回故障部件进行返工和分析。

4.付款条款
对于大规模订单，您可以使用T / T，LC，Western Union，Escrow或其他方式向我们付款。关于样品订单，T / T，西联汇款，托管，Paypal是可以接受的。目前，您可以
使用Moneybookers，Visa，MasterCard和银行转账付款。您还可以使用精选借记卡付款，包括Maestro，Solo，Carte Bleue，Pos
tePay，CartaSi，4B和Euro6000。

5.装运
我们接受各种运输方式，包括：快递，空运，海运，卡车或客户亲自接送。

6.客户
我们的主要客户来自澳大利亚的Eruopean，以及快速增长的南美洲，非洲，俄罗斯...，

我们拥有来自159个国家的2300多名客户，其中包括联合利华，O2等全球财富500强企业......其中50家是当地最大的分销商。


