
模型 POS-G156 带/带
姓名 15.6英寸一体式触摸屏pOs终端
住房 塑料与金属结合
颜色 整体珍珠白机身或珍珠白配灰色机身
展示
主屏幕 15.6英寸触摸屏显示器
解决 1366*768
亮度 25 0cd/米 2
看法 A 恩格尔 地平线：1 60 ;垂直：1 50
触碰 s 屏幕 多点 预计GG 电容式触摸
副显示屏 15.6英寸显示屏和13.3英寸显示屏W / 或不带触摸功能，分辨率1366*768可选
客户展示 2*20 VFD安装在后盖上供选配
表现
视窗 母板

英特尔 赛扬 Bay Tra我l J1900 2.0GHz 或 在tel core I3 / I5 4 
th 

一代CPU
可供选择

系统 记忆 1*SO-DI中号M DDRIII 插槽，支持1333*/1600 4GB（默认）2GB/8GB可选
储存设备 Msata SSD 64GB 或更高，最高 256GB
声音的 板载Real Tek ALC662音频芯片
局域网 10/100Mbs,Realtek RTL8111F 网卡芯片

内置Mini PCI-E插槽，支持嵌入式WIFI模块
操作系统 视窗 2010 年 7 月 8 日， 嵌入式，WEPOS,Linux

安卓 母板 瑞芯微系列 默认四核RK3568 , RK3 288、RK3399 供选择
系统 记忆 板载DDRIV 2GB、4GB可供选择
储存设备 板载16GB EMMC，32GB可选
局域网 RJ45端口支持 10/100Mbs 互联网
WIFI&蓝牙模块 支持 无线网络 802.11b/g/n ,BT3.0/BT4.0支持
操作系统 Android 7.1，直至Android 8.1 Android 11

连接性
视 窗  和
Android(J1900&RK3568)

p 华尔 按钮*1
12V DC 输入插孔*1
通讯(RS232) * 1
局域网：RJ-45*1
USB * 5
M 我知道了 in *1 , 音频输出*1

窗户（J1900） 脂蛋白*1
VGA(15针D-sub)*1
RJ11 钱箱*1 （选修的）
PS/2 *1 用于鼠标和键盘

安卓（RK3568） 在船上 RJ11 钱箱*1 ,RJ11从打印机端口用于钱箱*1（可选）
TF卡槽*1，SIM卡槽*1

选项
80毫米热敏打印机 直接热敏打印

150mm/s 打印速度
79.5-/ 0.5mm纸宽，可打印宽度72mm
具有自动切刀功能，热敏头寿命100km
USB通讯

58毫米热敏打印机 直接热敏打印
80mm/s 打印速度
57.5-/ 0.5mm纸宽，可打印宽度48mm
热敏头寿命50km
LPT通讯

MSR 可选侧 MSR 只适合15.6英寸



网络摄像头 网络摄像头安装在显示屏顶部以供选择
扬声器 内置8Ohm/5W扬声器可供选择
包裹 包裹
重量 净重6.5公斤 , 15.6双屏总重8.5Kg
内含泡沫的包装 300*465*500毫米
环境
工作温度 0 到 40 摄氏度
储存温度 - 10 至 60 摄氏度
工作湿度 10%~80%
储存湿度 10%~90%
配件
电源适配器 110-240V/50-60HZ交流电源  i  输入  ,  DC12/5A  输出适配器适用于不带打印机和

带58mm打印机DC12V/7A 输出 适配器仅适用于 W/80mm 打印机
电源线 电源线插头兼容美国/欧盟/英国等并可定制
光驱 里面有主板驱动和触摸驱动 供选择
其他
遵守 FCC A 级/CE 标志/LVD/CCC








