
便宜的手持式激光条码扫描器
（型号：OCBS-L013）

产品特点：
性能特点
光源： 可见激光（650纳米）
扫描速率： 每秒扫描100次
读取距离 10〜520毫米（100％UPC / EAN）
扫描仪类型： 双向
分辨率： 0.10毫米（4MIL）
印刷对比度最低： 30％，最小反射差（@为650nm）
错误率： 3000000分之1
解码能力： UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, EAN8, EAN 13, Code 128, EAN 128,

Code39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey etc. 
物理特性
支持的接口： PS2，RS232，USB
电压： 5V
工作电流： 120毫安
待机电流： <30毫安
电源： 主机电源或外部（RS232）电源
扫描角度 倾角45°仰角60°
外形尺寸： L175mm点¯xW70mm点¯xH100MM
重量： 150克（不含底座）
展台 自选
颜色： 灰色，黑色和黄色
用户环境
工作温度： -20 - 45摄氏度
存储温度： -20 - 45摄氏度
湿度： 5〜85％相对湿度，非冷凝
静电放电： 确认为+/- 15kV空气放电和+/-接触放电8KV的
跌落规格： 可承受多次1.5米跌落至水泥地面
安全：
EMI / RFI： 符合EN50081.parl标准
激光安全： 激光产品IEC 60825-1标准的2级

送货方式：
1. 空运，海运，快递（DHL，FEDEX，UPS，EMS，TNT等）
2. 快递：大概3-7个工作日内到达
3. 国际航空邮件：一般在2-4天到达，也将 取决于其目的地
4. 海运：取决于目的港

付款方式：
1. T / T
2. 西联汇款
3. PayPal
4. Escrow
5. 信用证

认证：



售后服务：

保修：
所有标准产品不低于出货后12个月的保修。部分特定机型更有长达24个月的保修。

RMA程序：
如果您怀疑您的产品不能正常工作，请与我们联系，以帮助确定您的产品是否在保修缺陷。一旦确定有缺陷，您将收到一个RMA授权号进行维修或更换。客户将有缺陷的产品退还给我们。在收到有缺陷的产品，保修服务将包括外观检查，
和正常磨损测试，维修，以及品的功能符合性测试。有缺陷的产品将被修理或更换，并通过快递在30天内或尽最大努力发货。客户将不被收取保修期内的维修费用。但是，如果退回的产品不符合保修服务的条件，就可能需要支付相应的
检测，维修，和/或运费。

交货失效 （DOA）：
出货内30天内出现故障的任何产品应视为交货失效（DOA）。 DOA产品将优先更换，并通过快递发货。  
 
                                                                                                                           

关于我们：
OCOM科技有限公司 是一家专业供应商专业从事POS和Auto-ID相关产品; OCOM拥有一支经验丰富的专业团队，从市场营销，R& D，质量控制，生产到销售服务。基于我们的快速专业的服务，可靠的质量，有竞
争力的价格，灵活的合作模式，我们希望与世界各地的客户建立稳定，可靠的合作伙伴关系。 


