
 带读卡器的移动蓝牙收银机pos机
（M / N：POS-Z90）

 
特征：

Android 5.1作业系统
5.0英寸触摸屏
长待机电池容量为2800 mAh
58毫米热敏打印机
5百万像素相机
2G / 3G / 4G wifi，蓝牙通信，
集成磁卡读卡器，感应式IC卡读卡器和接触式IC卡读卡器
通过EMV L1 L2，PCI和PBOC银行付款认证

应用：
Applychain超市，餐厅，便利店，服装店，商店，面包店，收银员，付款，输入销售以保存业务管理功能。
技术规格：
基本信息
操作系统 Android 5.1
内存 内存：1GB
扩展存储 闪存：8GB
显示 5.0英寸
触摸屏 电容式触摸屏，支持电子设备

签名
电池 锂电池2800 mAh，7.4伏
蓝牙 蓝牙4.0
相机 5百万像素相机
Pos分级功能 GPS AGPS WLAN用于Pos分级
打印机 58mm热敏打印机直径30mm卷纸
接口 微型USB
POS功能
磁卡读卡器 全轨磁卡读卡器

支持ISO1788 / 7812，AAMVA协议
IC卡读写 支持ISO7816协议
非接触式读卡器 支持ISO / IEC 14443 A和B，Mifare，felica

卡，符合EMV / PBOC PAYPASS
规格

PSAM卡 银行安全支付芯片卡
证明 银联卡受理终端网络检测

EMV / PBOC3.0 L1和L2认证
EMV / qPBOC3.0 L1和L2认证
银联智能安全标准销售点终端

网络参数
网络类型 GSM，WCDMA，TD-SCDMA，FDD-LET，TDD-

LTE
网络频谱 GSM850 / 900/1800/1900

WCDMA2100 / 1900/900/850
TD-SCDMA B34 / B39
FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 /
B20
TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41



无线局域网 IEEEE802.11.b / N / G
物理参数  
尺寸 191毫米×80毫米×46毫米
重量 650克
工作温度 -20°C〜60°C
储存温度 -40°C〜80°C
湿度 相对湿度10％〜90％，无凝结

 












