
Mini 1D 2D-Desktop-robustes Tablet mit Barcode-Scanner-
Impfstoffpass-QR-Scanner

(Modell-Nr.: OCBS -2017)

Besonderheit:

Hochleistungs-Imaging-Technologie;

Omni-Richtungs-Scanning;

4 Mil Exzellente Scanninggenauigkeit;

Multi spezielle Funktionseinstellung unterstützt;

Hohe Kompatibilität für alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole;

Kann den Barcode auf dem Bildschirm und dem Farbbarcode lesen;

Spezifikation:

Schnittstelle USB; USB Virtual com; Rs232.
Systemhilfe Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, Mac
Sensor CMOS-Sensor
Lichtquelle Rote LED (Ziel) + Weiße LED (Beleuchtung)
Prozessor 32-Bit-Arm MCU + DSP
Auflösung ≥4mil (PCS90%, Code 39)
Fehlerrate 1/5 Mio.
Bewegungstoleranz 25 cm / s.
Lesemodus Bild
Trigger-Modus Manuelles, kontinuierliches Scannen, Auto-Sensing
Sofortiger Modus Summer, Indikator (LED)
Druckkontrast ≥25%
Material ABS + PC.
Energieversorgung DC 5V ± 5%
Energieverbrauch 375mw (arbeitet); 226mw (längst); 750mw (max)

【Durchschnittlicher Stromverbrauch】
Gewicht 289 g ± 5g.
Innere Kastengröße. L * W * H: 180 * 115 * 85 (Einheit: mm)
Paketinfo. 60 * 45 * 38,5 cm 50 PC / Karton, NW. = 14.45kg, Gw. = 16.15kg
Farbe Schwarz
Dekodierfähigkeit 1d Code25-Interleaved Code25-Standardcode25-Matri

Code39-regulärer Code39-Fullascii-Code32
Code93-regulärer Code93-Fullascii-Code128
EAN / GSL / UCC-128auto Codabar MSI
EAN / Jan-13 UPC-A JAN-8 UPCE

2d. QR Data Matrix PDF417
Scanning angel. Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °
Scannungstiefe Code39 4.17mil (15 Bytes): 4 cm - 8cm

Code128 4.17mil (16 Bytes): 7cm - 15 cm
Data Matrix 10.83mil (8 Bytes): 3cm - 9 cm
Code QR 20mil (8 Bytes): 1 cm - 19cm



Umweltparameter.
IP-Klasse. IP42.
Betriebstemperatur 0 bis 50 ℃ / 32 bis 122 ℉
Lagertemperatur 0 bis 50 ℃ / 32 bis 122 ℉
Betriebsfeuchtigkeit. 20% bis 85% (keine Kondensation)
Lagerfeuchtigkeit 20% bis 85% (keine Kondensation)
ESD-Schutz. 15kv Luftentladung.
Stoßfestigkeit 1,5m Freier Fall auf Betonoberfläche











FAQ

1. MOQ-Richtlinie

Keine MOQ-Einschränkung für die Standardprodukte, der Anteilspreis ist jedoch der unterschiedliche, größere Mengen
besser.
Für die kundenspezifische Produktion können Sie den MOQ mit unserem Vertriebsmitarbeiter direkt diskutieren.

2. Sample Verfügbarkeit & Richtlinie

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigten, sind wir sehr froh, Proben zum Testen und zur Qualifizierung
bereitzustellen.
Alle Proben sollten vor dem Versand bezahlt werden, der Preis der Proben ist ein höherer Massenauftrag. Wenn der
Massenauftrag platziert ist, können wir Ihnen die Proben kosten, oder senden Ihnen mehr Stück Produkte mit den
Aufnahmen.
Sie können die Proben von uns direkt mit T / T, Western uion oder paypal kaufen.

3. Garantie

OCOM ist dabei, die meisten kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen mit zuverlässiger Qualität bereitzustellen, die
die Kunden der Kunden erfüllen;
Wir waren von Global Fortune 500 Company qualifiziert, und wir haben die Top-1-Handelssicherung, die 100% Ihr Geld und
die Vorlaufzeit schützen.
Unsere Garantie der Produkte beträgt etwa 12 + 1 Monate von der Sendung Normalerweise können einige ausgewiesene
Modelle bis zu 24-Monats-Garantie aufweisen.
Jedes Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Lieferungspflicht erfolgt auf unwirksame Lieferung (DOA). DOA-Produkte
erhalten dem Ersatz Priorität und versendet von Kurier.
Für die Massenreihenfolge möchten wir einige Ersatzteile mit Sendung für lokale Reparaturen angeben. Danach können Sie
Fehlerteile für Nacharbeiten und Analysen zurückgeben.

4. Zahlungsbedingungen

Für Massenauftrag können Sie uns mit T / T, LC, Western Union, Escrow oder anderen verwenden. Über Samples-
Reihenfolge, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sind akzeptabel. Der Crow-Service wird von alipay.com angetrieben.

5. Versand

Wir akzeptieren alle Arten von Versandmöglichkeiten, darunter: Express, Luft, Meer, LKW oder Abholung von Kunden
persönlich.


