
Multi-Konfiguration Wifi Bluetooth optional 80 mm High-Speed-POS-Bill-
Drucker

(Typ: OCPP-809-W)

Spezifikation:

Druckverfahren Thermischer Liniendruck

Druckzeichen
576dots / line (Voreinstellung), 512dots / line;
Zeichen: Vereinfachter chinesischer 24x24 Punkt, stützen 18030
Schriftartbibliothek, Unterstützung Taiwan und HK traditioneller (komplizierter
Schriftart), ANK Buchstaben;

Schriftart
A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm;
B: 9 · 17 Punkte, 1,1 (W) · 2,1 (H) mm
Vereinfacht / traditionell: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm

Barcode-Typ JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 /
CODE93 / CODE128, QR-Code

Druckgeschwindigkeit250mm / sec für eine einzige Schnittstelle, 300mm / sec für Doppelschnittstelle
und drei Schnittstellen

Schnittstelle USB, USB + Seriell, USB + LAN, USB + Seriell + LAN, Wifi + USB, Bluetooth +
USB

Druckbefehl Kompatibel mit EPSON ESC / POS Befehlen

Treiber Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 /
Win10 / Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android verfügbar.

Druckbreite 79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)
Papierdurchmesser 83mm
Papierstärke 0,06-0,08 mm
Cutter Automatische Schneidevorrichtung (optional)
Druckzuverlässigkeit 100km
Leistung DC24V / 2,5A
Temperatur 0-45 ° C
Kontrast
Luftfeuchtigkeit 10-80%

Außenmaß 190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht 1,60 kg



Bestellinformationen

P / N Beschreibung
OCPP-809-U USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
OCPP-809-UR USB + Serielle Schnittstelle, mit Auto-Cutter

OCPP-809-UL USB + Lan-Port, mit automatischer
Schneidevorrichtung

OCPP-809-URL USB + Seriell + Lan-Anschluss, mit automatischer
Schneidevorrichtung

OCPP-809-W Wifi + USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
OCPP-809-BU Bluetooth + USB + LAN, mit Selbstabschneider
OCPP-809-U0 USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter
OCPP-809-UR0 USB + Serielle Schnittstelle, ohne Auto Cutter
OCPP-809-UL0 USB + Lan-Anschluss, ohne Auto-Cutter
OCPP-809-URL0 USB + Seriell + LAN-Anschluss, ohne Auto-Cutter
OCPP-809-W0 Wifi + USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter
OCPP-809-BU0 Bluetooth + USB + LAN, ohne Auto-Cutter

Unterstützte Sprachen:

Netzstecker für Option:

Relevante Dokumente:

Aufrechtzuerhalten.Spezifikation

Aufrechtzuerhalten.Programmhandbuch

Aufrechtzuerhalten.Bedienungsanleitung

Aufrechtzuerhalten.Treiber für WindOws

Aufrechtzuerhalten.Treiber für Linux

Aufrechtzuerhalten.Druckerparameter Einstellwerkzeuge

Aufrechtzuerhalten.USB Printdemo(Anwendungssoftware-Demo)

https://www.ocominc.com/de//downfile/OCPP-809_Spec.doc.html
http://www.possolution.com.cn/de/file_download/170.html
http://www.possolution.com.cn/de/file_download/180.html
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2017021315183845321.zip
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2017021315183845321.zip
https://www.ocominc.com/de//downfile/Linux_driver.zip.html
http://www.possolution.com.cn/de/file_download/162.html
http://www.possolution.com.cn/de/file_download/158.html
http://www.possolution.com.cn/de/file_download/158.html


Aufrechtzuerhalten.Bluetooth Druckdemo(Anwendungssoftware-Demo)

Aufrechtzuerhalten.Wifi Drucker Demo(Anwendungssoftware-Demo)

Aufrechtzuerhalten.SDK für Android

Aufrechtzuerhalten.CD Dateien

https://www.ocominc.com/de/Download.php?id=157.html
https://www.ocominc.com/de/Download.php?id=157.html
http://www.possolution.com.cn/de/file_download/171.html
http://www.possolution.com.cn/de/file_download/171.html
http://www.possolution.com.cn/de/file_download/163.html
http://www.possolution.com.cn/de/file_download/163.html
http://www.ocominc.com/download/Theraml-Printer-CD-Z.html
http://www.ocominc.com/download/Theraml-Printer-CD-Z.html

