
Hochpixel - - - - -Handheld 1D 2D Qr -CODE -Code -Barcode -Scanner

(Modelll Nr.: OCBS-2089)

Besonderheit:

Hochleistungs -Bildgebungstechnologie;

1MP High Pixel 1MP (1280*800);

Hohe Kompatibilität für alle Hauptsymbole 1D und 2D;

Kann den Barcode auf dem Bildschirm und auf dem Farbbarcode lesen.

4mil ausgezeichnete Scangenauigkeit;

Multispezifische Funktionseinstellung unterstützt;

Drücken Sie die Triggertaste, um zu scannen.

Spezifikation:

Allgemein
Model OCBS-2089 -2089g -2089h
Farbe Schwarz Blau
material ABS PC



Aktuell < 280 mA
Standby -Strom (Standard): <130 mA

Eingang Stromspannung 5 VDC (/- 10%)// 500 mA
CPU 1,2g Dual Kern
Schnittstelle USB 3.0; USB 2.0; RS-232; USB versteckt; USB com; Versteckt

POS Erhältlich gemäß den Kunden s Bedürfnisse
Lektüre Indikatoren & Summer (Beep Klang Frequenz einstellbar)
Taste Leben Drücken Sie 100.000 mal
Betriebssystem Unterstützung Fenster, Linux
Leistung
CMOs Sensor 1280*800pixel,

1MP Rollen
Belichtung

640*480pixel,
0,3 MP global
Belichtung

1280*800pixel,
1mp global
Belichtung

Licht Quelle Led White Licht
Zielen Licht Grün Punkt
Auflösung 4mil
Triggermodus Handbuch mit Schlüssel auslösen, Kontinuierlich Scannen, Auto-

Sensing
ESD Schutz Kontakt: 8KV Luft: 15kV
Schock Widerstand 1,5 m freier Fall auf Beton Oberfläche
Drucken Kontrast ≥ 20%
Barcodes 1D: Alle Standard-1D-Codes, einschließlich Linear-Code von

GS1 Databar ™ (z. B. UPC, EAN-13, EAN-8, Code 128, Code 39,
Codabar, verschachtelt 2 von 5…) können automatisch
unterschieden und dekodiert werden.
Mindestauflösung: 4 Mils
2D: Aztec Code; Datenmatrix; Maxikode; QRCode; Hanxin;
Microqr -Code
Stackcode: GS1 -Datenbank erweitert gestapelt; GS1 -
Datenbank gestapelt; GS1 -Datenbank gestapelt
omnidirektional;
GS1 Datenbank, Zusammengesetzt; MicroPDF417; PDF417.
Mindestgröße: 38 x 38 Pixel (1 cm x) 1 cm)



Typische Tiefe von Feld Präzision
13mil
3.34 MM
3.34 MM
5mil
5mil
13mil
5mil
5mil
10mil
10mil
20mil

Barcode
CODE 128
CODE 39
EAN-13
Code39
EAN-13
Upc-a
PDF417
QR
QR
DM
QR

Feldtiefe
60 mm - 200 mm
60 mm - 160 mm
90 mm - 150 mm
70 mm - 240 mm
70 mm - 230 mm
40 mm - 450 mm
65 mm - 210 mm
75 mm - 140 mm
45 mm - 290 mm
30 mm -260 mm
20mm -480 mm

(Die minimale Feldtiefe wird durch die Barcode -Länge und den Scanwinkel bestimmt. Es
hängt davon ab Die
Druckauflösung, Kontrast und Umgebung Licht.)

Lektüre Winkel Rollen: 0-360 °; Tonhöhe (Neigung): ± 65 °; Schief (yaw): ± 65 °
Dekodierung Geschwindigkeit 10 scans/s
Physisch
Gewicht 160g
Dimension 183*67*90 mm
Paket Kasten 195*118*82 mm// 0,42 kg
20 in 1 Karton 435*235*410 mm
Umfeld
Arbeiten Temperatur & Luftfeuchtigkeit -10 bis 45 Grad Celsius,

5% bis 95% Nein Kondensation
Lagerung Temperatur & Luftfeuchtigkeit -20 bis 60 Grad Celsius,

5% ~ 95% Nr Kondensation
Wasserdicht IP52
















