OCPP-80T Win 10 OpoS-Treiber 80-mm-Android-
ThermodrUcker OCOM pos Belegdrucker fur die Kasse

(Modell Nr.: OCPP-80T[]

MerkmAle:

Unterstutzt mehrere 1D-Barcodes und QR Codedruck.

Unterstiitzt die Uberwachungsfunktion fiir den Druckerstatus

100M Ethernet-Port, ULtrahochgeschwindigkeits-Datenltbertragung.
256 KB NV-Logo-Speicher und 256kb grolRer Pufferspeicher.
Kompatibel mit oPOS/JPOS Treiber.

100 KM langlebiger Druckkopf

technische Parameter{]

Druckmethode Direkt thermisch

Befehl ESC/POS

Aufldsung 576 Punkte/Zeile oder 5 1 2 Punkte/Zeile
Druckbreite Maximal = 72 mm

Papiertyp Thermo-Belegpapier

Schnittstelle U SB /UL /U BT / UWIFI

Druckgeschwindigkeit {200 mm/s QU]
26 0 mm/s (UL)

Papierbreite 80mm

Papierstarke 0,06 ~ 0,08 mm

Rollendurchm max. Durchmesser 83 mm

Papierschnitt Manuelles AbreiBen und Auto-Cutter

Eingangspuffer 256 KB

NV-Flash 256 KB

SchriftgroRe Schriftart A: 12 * 24 (Standard), Schriftart B: 9 * 17

Chinesisch GB18030, BIG5 24 x 24 Punkte

Japanisch/Korea Unterstitzung

Benutzerdefinierte PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Mehrsprachig), PC860
Sprache (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Franzésisch), PC865 (NEINrdisch),

Westeuropa, Griechisch, Hebraisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch
Nr. 2) ,PC852(Latein2),
PC858, Iranll, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) ect.

1D UPC-A/UPC-E/JAN13 [J EAN13 [] /8. JANUAR [J EAN8 []
/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128

2D QR-Code ( S einzelne USB- oder UR-L6sung no QR-Code-Funktion)

Druckkopf Leben 100 KM

Cutter Leben 1 Million

Papiertrenner Mdglichkeit al




Sensoren

Kein Papier, Abdeckung offen, Messerstau, Papierstau und Erkennung schwarzer
Markierungen (optional)

Eingang

Wechselstrom 100V-240V 50/60HZ

Ausgang

Gleichstrom 24 V/2,5 A

Arbeitsbedingung

0 °C bis 45 °C, 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Lagerbedingungen

-10 °C-60 °C, 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Zubehor

Datenkabel, Netzteil, Stromcode, Papierrolle, CD, Handbuch, (Standard)
Papiertrenner (Option)

Mafe 180 (D)x14 2 (B)x13 6 (Hmm

Reingewicht 1,14 kg

Bruttogewicht 1.8 kg

Treiber Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK Android, i0S







OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS

Click here
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tearing paper

Open cover button

Power indicator

Error indicator
Paper indicator

Paper feed button

AC port

Power button
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RJ11 port
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USB port l'i Android 108

LAN port

Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost

i |
Packaging accessories .. ... @ LR__,

Beautiful packaging, original accessories Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm

Roll Dia: Max. @ 83mm

One button operation, abandon the traditional paper loading
structure, and directly put the paper in, easy to operate
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