
Freihändiger 1D-Laser-Barcodeleser mit USB-Kabel
                                            （Modellnummer: OCBS -T008)

Spezifikation:

   
Leistungsparameter
Lichtquelle 650 nm sichtbarer Laserdiodenlaser
Systemschnittstelle KBW, RS232, USB
Physikalische Parameter
Volumen (LxBxH) Ohne Ständer: 140 mm * 83 mm * 75 mm 

Mit Standfuß: 157 mm * 98,3 mm * 100 mm
Gewicht Nettogewicht (282 g); mit Standfuß (379 g)
Stand Feststehender Installationsstand
Farbe Schwarz
Elektrische Parameter
Eingangsspannung 5,0 VDC +/- 10%
Nennstrom 275mA
Leistung 2W
Laserklasse CDRH-Klasse IIa; IEC 60825-1: Klasse I
Umgebungsparameter
Betriebstemperatur 0 ° C bis 40 ° C
Lagertemperatur –40 ° C –70 ° C
Feuchtigkeit 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Antiknock charakteristisch Um aus 1,2 Meter hohem Fall standzuhalten.
Lichtbeständigkeit Innenbeleuchtung, Sonnenlicht, Fluoreszenzlicht, Glühlampenlicht,

Quecksilberdampflicht, Natriumdampflicht: 450 Ft Kerzen (4844 Lux) 
Tageslicht: 8000Ft-Kerzen (86111 Lux)

Scan-Parameter
Scanmodus Omnidirektional 20 Zeilen, 5 Richtungen, 20 Scanlinien
Scangeschwindigkeit 1500 Mal pro Sekunde
Scanwinkel 0 ~ 360 Grad (omnidirektional)
Scanabweichung +/- 50 Grad
Druckkontrast Minimaler Reflexionsunterschied von 25%
Scantiefe des Feldes 0 ~ 216 mm bei 13 mil (100% UPC / EAN)
Nennbetriebsbereich 5 mil: (38%) 10 ~ 64 mm

7,8 mil: (60%) 0 bis 152 mm
10,4 mil: (80%) 0 ~ 190 mm
13 mil: (100%) 0 ~ 216 mm

Niedrigste auflösung 5 mil
Dekodierungsfähigkeit UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Code128, Code 39, Code 39 Trioptic,

Interleaved 2 von 5, Industrial 2 von 5, Matrix 2 von 5, Code 93, Code 11,
Code Bar, MSI usw.

















FAQ

1. MOQ-Richtlinie
Keine MOQ-Einschränkung für die Standardprodukte, aber der Stückpreis ist anders, größere Mengen
besserer Preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter
besprechen.

2. Musterverfügbarkeit & Politik
Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, freuen wir uns, Muster zur Prüfung und
Qualifizierung zur Verfügung zu stellen.

Alle Proben sollten vor dem Versand bezahlt werden, der Probenpreis ist höher als die Massenbestellung.
Wenn die Massenbestellung aufgegeben wurde, können wir Ihnen die Musterkosten zurücksenden oder
Ihnen weitere Stückprodukte mit den Sendungen schicken.

Sie können die Muster bei uns direkt mit t / t, western union oder paypal kaufen. Und Sie können es auch
in unserem Online-Shop kaufen.

3. Gewährleistung



OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen mit zuverlässiger Qualität
bereitzustellen, die die Zufriedenheit der Kunden erfüllen.

Wir wurden vom globalen Fortune-500-Unternehmen qualifiziert, und wir verfügen über die höchste
Handelssicherheitsstufe, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.

Unsere garantie der produkte beträgt ca. 12 + 1 monate ab dem versand normalerweise, einige
designierte modelle können bis zu 24 monate garantie haben;

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Ausfall der Lieferung auftritt, gilt als ungültige
Lieferung (DOA). DOA-Produkte geben dem Austausch Priorität und werden per Kurier versandt.  

Für die Massenbestellung möchten wir einige Ersatzteile mit Versand für eine schnelle Reparatur vor Ort
liefern. Danach können Sie defekte Teile zur Nachbearbeitung und Analyse zurücksenden.

4. Zahlungsbedingungen
Für Massenbestellungen können Sie uns bezahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Escrow oder andere
verwenden. Über Probenauftrag, T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal sind annehmbar.
Momentan können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können
auch mit ausgewählten Debitkarten wie Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B und Euro6000
bezahlen.

5. Versand
Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch
Kunden persönlich.


