
2 pulgadas Android compatibles POS térmica Impresora

(Modelo No .: OCPP-583)

De alta velocidad, impresión de alta calidad;
Cabezal de impresión durable, MCBF 50 kilometros bajo el trabajo de alta resistencia;
Soporta códigos de barras 1D y impresión de la insignia;
Agilizar el diseño, clásico y elegante apariencia.

Método de impresión Térmico directo
Fuente Imprimir FUENTE A: 33 o 35; FUENTE B: 40 o 42
Tamaño de la fuente Fuente A: 12 × 24; B Fuente: 9 × 17; China: 24 X 24
Código de barras JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39
Comando de impresión compatible con EPSON ESC / POS
Idioma Apoyo en el idioma del comprador
Carácter por línea 384dots / línea (203DPI)
Velocidad de impresión 90 mm / seg
Ancho del papel 57,5 ± 0,5 mm
Grosor del papel 0.06-0.08mm
MCBF (la vida) 50 kilometros
Dimensión 215X135X100mm
Peso bruto 2.8kg
Cortador automático cortador manual

Sensor Papel Near End Sensor, sensor de fin de papel, sensor de apertura de la
cubierta

Rollo de papel φ65mm
Interfaz RS-232C, paralelo, USB, LAN

Conductor Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 /
Linux

Fuente de alimentación DC12V / 3A


