32 bits de hardware de decodificacion de Omni-direccional Barcode

Pliego de condiciones:

Scanner

(Modelo: TO0O6 OCBS-)

Operacional

Fuente de luz

650nm diodos laser visible (VLD)

Profundidad de exploracién sobre el
terreno

0-206 mm (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)

Patron de lectura

5 direcciones de campo de exploracién

Velocidad de lectura

1.400 lecturas por segundo (omnidireccional)

NuUmero de lineas de exploracién

20

Minimo de cddigo de barras Ancho

0,127 mm (5mil) @ PCS 90%

Contraste de impresion

30% @ UPC/EAN 100%

Indicadores (LED)

LED de dos colores (azul & amp; rojo)

Beeper Operacién

Programable tono y el volumen

Interfaces del sistema

Cuna del teclado, RS-232C, USB HID

Fisico

Dimension 94mmX 158.4mmX 110mm (LxWxH)
Peso 340 g (sin cable)

Cable Lenth 2M

Inclinacion 50 ° hacia adelante

Energia

\Voltaje de entrada 5 VCC = 10%

Energia 1.1W

Corriente de funcionamiento

220mA @ 5V (Normal): 350mA (Max)

Ambiental

Temperatura de funcionamiento

0degreeC - 50degreeC (32degreeF - 122degreefF)

Temperatura de almacenamiento

-20 grado

Detalles del producto:

Documentos pertinentes:
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¢Quieres saber mas inf productoormacion?Por favor, Haga clic aqui.E

Especificacion



http://www.possolution.com.cn/download/14050516273643.html

