
La alta calidad de 58 mm Impresora térmica de recibos

(OCPP-582)

 

Especificación:
 

método de impresión térmica directa

fuente Imprimir Fuente A: 33 o 35; FUENTE B: 40 o 42

tamaño de la fuente Fuente A: 12 × 24; B Fuente: 9 × 17; China: 24 X 24

Código de barras JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39

comando de impresión compatible con EPSON ESC / POS

Idioma apoyo en el idioma del comprador

Caracteres por línea 384dots / línea (203DPI)

La velocidad de impresión 90 mm / seg

ancho de papel 57,5 ± 0,5 mm

grosor del papel 0.06-0.08mm

MCBF (la vida) 50 kilometros

Dimensión 235X145X125mm

Peso bruto 2.6KG

cortador automático cortador manual

Sensor Casi fin de papel Sensor, sensor de fin de papel, sensor de apertura de cubierta

Rollo de papel φ65mm

Interfaz Paralelo, USB, LAN

Conductor
Win 9X / Windows ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / XP Win / Win Vista / Win
7 / Linux

Fuente de alimentación DC12V / 3A

Detalles del producto: 

Documentos importantes:

*Especificación

*IP manual Configurar dirección

*Manual de instrucciones

* Controlador para todos los sistemas de ventanas

*Driver para Linux

*Parámetros de la impresora herramientas de ajuste

*discos compactos archivos

http://www.possolution.com.cn/es/file_download/6.html
http://www.possolution.com.cn/es/file_download/175.html
http://www.possolution.com.cn/es/file_download/177.html
http://www.possolution.com.cn/es/file_download/173.html
http://www.ocominc.com/download/Linux-Driver-X.html
http://www.possolution.com.cn/es/file_download/176.html
http://www.possolution.com.cn/es/file_download/153.html
http://www.possolution.com.cn/es/file_download/153.html
http://www.possolution.com.cn/es/file_download/153.html



