
ISO tarjeta de banda magnética Lector / grabador
(Modelo: MSR605)

especificaciones:

rendimiento características
leer tarjeta: Track1 / Track2 / Track3
Bit por densidad: 210 BPI 75/210 BPI 210bpi
fuerza coercitiva: Leer / escribir 300-4000 oe Mag.card
Grosor de las tarjetas: 0.76-1.2mm
Velocidad de lectura: 5-55ips
Velocidad de escritura: 5-30ips
ETS tarjeta de Jitter: +/- 15%
Escribe jitter: Intervalo de & lt; +/- 10%, sub-intervalo de & lt; +/- 12%
tasa de error: Lea & lt; 0,5% Write & lt; 0,8%
cabeza la vida: Min. 500K desliza tanto para la cabeza de lectura / escritura
físico características
interfaz: USB
Potencia: DC + 9V, 2A
dimensión: 212 (L) x 64 (W) x 63 (H) mm

Accesorios:

1 cabezal magnético tarjeta clara
1 Cable de alimentación con adaptador
1 CD de software MSR605
1 Manual de instrucciones en formato PDF

software
programa soporte de software: ventanas XP / Vista 32 o sistemas de 64 bits
El apoyo al sistema de la
operación:

DOS / Linux y Windows 95/98 / Me / 2000 / NT / XP / Vista /
Windows 7

seguro
certificado: CE, FCC, UL, CUL, ROHS

Detalles del producto: 



























Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más inf productoormación?por favor Haga clic aquí.

especificación
conductor

http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-USB-Driver.html

