2 pulgadas de grado industrial Bluetooth
térmica Etiqueta Impresora

(NUmero de modelo: OCBP - M18)

caracteristicas:

Mini tamafio adecuado para aplicacion portatil;

Proporcionar la aplicaciéon de Android mas adecuada para los usuarios finales;
Compatible con el software bartender;

Etiqueta de soporte sensor de intervalo;

Puede cambiar el nombre de la impresora, la contrasefia, la velocidad de transmisién en
linea;

Almacén de papel de 50mm de diametro;
Se puede ajustar el ancho del papel de carga;

Admite entrada de voz / reconocimiento grafico / reconocimiento de escaneo y otras
funciones

Compatible con Android y I0S;

2600mADh, bateria de alta energia de 7.4V 14.8Wh;

Puede imprimir 5 horas seguidas, 7 dias de tiempo de espera;
Velocidad de impresion de 90 mm / seg;

Apoyo ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 tipos de comando;

360 proteccion total, disefos resistentes a los golpes;

Grado IP54, Impresion de soporte en dias Iluviosos y en exteriores.

Especificacion:

Método de impresién Impresion térmica de lineas
Comandos de impresién |ESC / POS, TSPL, comando JPL
Ancho de impresion Max = 48mm, 384 puntos
efectivo

Velocidad de impresién  [Hasta 90 mm / seg.




Resolucidn

8 puntos / mm (203dpi)

Dimensiones del papel

57.5. = 0.5mm x didmetro 50.0mm

Grosor del papel

0.06 2 0.12 mm

Conjunto de caracteres

Alfanumérico / chino

Interfaz

USB y Bluetooth

Destello 256KB
Adaptador de corriente |9V DC/ 1A
Tiempo de carga 4-5 horas

Energia de la bateria

2600mAh, 7.4V 14.8Wh

Tiempo de trabajo

5 horas seguidas, 7 dias en espera

Vida de la cabeza de la
impresora

50 km

Otras caracteristicas

Deteccion de papel, cierre manual

Las condiciones de
trabajo

Temperatura: -10 ~ 50 ° C, humedad: 10% [] 90%

Condiciones de
almacenaje

Temperatura: -20 ~ 70 ° C, humedad: 5% [] 95%

Nombre del dispositivo

Se puede personalizar, con letra y digital para la opcién, con
un maximo de 30 caracteres ASCII.

Contrasena Ingrese el cddigo de emparejamiento predeterminado
"1234", se puede personalizar o cambiar por el propio
cliente. En max 6 digitales.

Peso Peso neto: 0.4kg / Set, Peso bruto: 0.7kg / Set

Tamano de caja individual

13.5*13.5*11cm
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Documentos importantes:
OCBP-M18 SDK

Software de etiquetas OCOM



https://drive.google.com/open?id=14ZP5TNaa1KrZxEKu9CAAm_sBqmK0GtQL
https://drive.google.com/open?id=1wwY0T5PmlJ3GVyZkFOzmefkVQZvqyszQ

