
Impresora Térmica 58MM

(Modelo No .: OCPP -582)

Características del artículo:
● Alta velocidad, larga vida útil, alta calidad, baja tasa de reparación, aplicable para varios
programas
● Diseño moderno, fácil de usar.
● Soporte de descarga de logotipos de impresión.
● GB2312 Soporte de la biblioteca de caracteres chinos Chino simplificado / chino tradicional y
varios idiomas internacionales
● Interfaz Ethernet de 100MB, enlace e impresión más rápidos, evite perder el pedido

Especificación:

 

Método de impresión Térmica directa
Imprimir fuente FUENTE A: 33 o 35; FUENTE B: 40 o 42
Tamaño del personaje Fuente A: 12 × 24; Fuente B: 9 × 17; Chino: 24 x 24
Código de barras JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39
Comando de impresión compatible con EPSON ESC / POS
Idioma Soporte de idioma del comprador
Carácter por línea 384 puntos / línea (203DPI)
Velocidad de impresión 90mm / seg
Ancho de papel 57.5 ± 0.5mm
Grosor del papel 0.06-0.08mm
MCBF (vida) 50km
Dimensión 235X145X125mm
Peso bruto 2.6kg
Cortador automático cortador manual
Sensor Sensor de fin de papel cercano, Sensor de fin de papel, Sensor de

cubierta abierta
Rollo de papel φ65mm
Interfaz Paralelo, USB, LAN



Conductor Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista /
Win 7 / Linux

Fuente de alimentación  DC12V / 3A

 

Diferentes ángulos:

 

Partes diferentes:

Excelente placa base, equipo grande ultra duradero, compatible con el controlador del sistema Linux
/ Windows 7, varios idiomas internacionales.

 

 

Cabezal de la impresora:



 

 

4 interfaces para la opción:

 

Enchufe de alimentación disponible

 

 

 

Detalles de empaque



Una sola pieza en una caja, 12 piezas en una caja de cartón. Tamaño del cartón 61 * 47 * 49 cm.

Área de aplicación:

 

Productos relacionados:

OCPP-M05 China Factory 58mm Mini impresora térmica portátil de recibos

https://www.ocominc.com/es/products/OCPP-M05-China-Factory-58mm-Mini-Portable-thermal-receipt-printer.html#.XAeNZ4szY_4

