Mini impresora térmica portatil bluetooth de 58 mm

(NUmero de modelo:OCPP-M15)

Caracteristicas:

Windows, Android, sistema operativo I0S compatible;

SDK para Android/IOS disponible;

Admite impresién de imagenes y cddigos de barras 1D y 2D (cédigo QR);

Puede cambiar el nombre de la impresora, la contrasefia, la velocidad en baudios en linea;
paquete de bateria 2000mAh 18650;

Admite carga de puerto USB

Mayor velocidad de impresion 70 mm/seg;

Vida util del cabezal de la impresora térmica de 50 km;

Multiples idiomas compatibles;

ESC/POSconjunto de comandos compatibles.

Especificacion:

Interfaces USB/Bluetooth 4.0

Comando de impresién |[ESC/POS

Método de impresion |Impresion de linea térmica

Velocidad de impresién|70 mm/s (puede hasta 90 mm/s)

Resolucion 203 ppp (8 puntos/mm)

No. de puntos totales |384 puntos/Linea

lAncho de impresion 48 mm

Tamafo de caracteres |1,5 x 3,0 mm (ancho x alto)/3,0 x 3,0 mm (ancho x alto)

Imprimir fuente 12x24; 24x24

Conjunto de caracteres|Kanji alfanumérico/chino

Biifer de datos HASTA 50K bytes

SO compatibles sistemas de ventanas; Sistemas operativos Android e |0S

Escribe Rollo de papel

Ancho 57,5+0,5 mm

Diametro del rollo ¢=40mm

Grosor del papel 0,06-0,08 mm

Bateria 7,4V CC/2000 mA

modo de carga CC 5V/2A

Tiempo de espera 4 dias después de la carga completa

Impresion continua Rollo térmico de 120 piezas para bateria completamente cargada

fsico 0 00000 000O00000O__0__0O0___0____1
Dimensién 112*83*54mm

Unidad de peso 440 g (incluidos los accesorios: baterias de iones de litio, cable, papel de prueba)
Tamafio del cartén 47x38x34cm

GW por caja 18 kg (40 piezas/caja)

Color Neiro

La temperatura Trabajo: -10 a 50 grados

H dad Trabajo: 10%-90%

Garantia 12 meses por lo menos

Certificados CE y FCC ROHS 1S09001: 2008

Otras caracteristicas |Deteccion de papel, deteccién de energia, apagado manual, impresion de cédigo 1D y QR; Indicador LED; Gran Almacén de Papel; Carga USB de accion rapidal
[Bccesorios 0 0000000000000 ]
Cable USB 1 cable de 1 m.

controlador de CD 1 pieza

/Adaptador 5V/2A

Rollo Térmico 1 pieza

[Manual 1 pieza
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Documentos importantes:

*QCPP-Especificacion M15


https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2020111717553135061.pdf
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2020111717553135061.pdf

