
Soporte Win CE de recopiladores de datos del escáner con lector de RFID (OCBS-D008)

(Modelo: OCBS-D008)

Característica:

1.Win. Sistema de operación de 5.0 multi-idioma de la CE;
2.RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM o 512 MB para la opción;
3. Alta capacidad de la batería 2800mA y bajo consumo;
4.Easy desarrollo secundario, compatible con diferentes programas informáticos;
Diseño resistente, a prueba de agua y el grado de protección (IP65) 5. Industrial;
6. cámara Alto rendimiento de píxel, almacenar documentos importantes;

ESPECIFICACIÓN:

 
Sistema operativo

Windows CE 5.0, SDK para múltiples lenguajes de
programación incluyendo C #, VB.net, VC ++ para ayudar
a los desarrolladores del sistema

UPC SAMNSUN S3C2450 533MHZ
Memoria RAM DDR2 128MB, F-ROM de 256 MB o 512 MB para la

opción.
Monitor TFT-LED QVGA de 3.5 pulgadas LCD pantalla táctil en

color, resolución de 240 * 320
Teclado 27 + 2 llaves
 
 
 
Comunicación

Wi-Fi Construido en 802 11b / g inalámbrico función de
comunicación, velocidad: 54MB / Sec, puede cumplir con
la seguridad CISCO CCX2,3 estándar

Bluetooth V2.1 + EDR
Camara fotografica Construido en la cámara de 3M
GPS GPS incorporado
GPRS GMS de Apoyo / GPRS 10, GSM27,10

 
Recopilación de
datos

Escáner de código de
barras 1D

Escáner láser 1D

RFID LF 125K; HF 13.56MHZ ISO14443A / B; UHF
860-960MHz, ISO 18000-6B C, Class1Gen2 EPC

2D Soporta todos los códigos de barras 1D y 2D código de
barras: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, DataMatrix
(CEC 200), códigos compuestos y Código QR

 
Energía

Batería 2800MAH 3.7V
Batería en espera 160MA
Tiempo de trabajo Más de 10 horas

Ampliar el puerto Tarjeta micro SD / TF hasta 32GB
Grado industrial IP65
Dimensiones 155 * 76 * 29mm
Peso 320g (incluyendo la batería)
 
 
Ambiente de
trabajo

Operar temperatura -15 ° ~ + 50 °
Temperatura Stock -20 ° ~ + 60 °
Opere la humedad 5-95%
Stock de humedad 5-95%
Altura del Anti-sísmica Piso de cemento 1.2m-1.5m

Certificados CE, CCC

 



























 

 


