Escdaner omnidireccional de cddigos de barras

(Modelo: OCBS -T103)

» Product Description

Caracteristica:

Decodificacion de hardware de 32 bits de alto rendimiento;
20 lineas de escaneo en cinco direcciones;

Capacidad de escaneo de linea Unica / multiple

La ventana de escaneo admite el angulo de ajuste

Soporta varios tipos de ajustes de sufijo

Especificacion:

Parametros de rendimiento

Fuente de luz

Laser de diodo laser visible de 650 nm

Interfaz del sistema

KBW, RS232, USB

Parametros fisicos

Volumen (Lx W x H)

Sin soporte: 140mm * 83mm * 75 mm
Con soporte: 157 mm * 98.3 mm * 100 mm

Peso Peso neto (282 g); con soporte (379 g)
Estar Soporte de instalacién fijo
Color Negro

Pardmetros electricos

\Voltaje de entrada

5.0 VDC +/- 10%

Corriente nominal

275mA

Poder

2W

Clase de laser

CDRH Clase lla; IEC 60825-1: Clase |

Pardmetro ambiental

[Temperatura de funcionamiento

0°C-40°C

[Temperatura de almacenamiento

-40°C-70°C

Humedad

5% a 95% de humedad relativa (sin condensacion)

Caracteristica de antiknock

Para soportar caidas desde 1,2 metros de altura.

Resistencia a la luz

lluminacién interior, luz solar, fluorescencia, luz incandescente, luz de
vapor de mercurio, luz de vapor de sodio: 450 pies de velas (4844 lux)
luz del dia: 8000 pies de velas (86111 lux)

Parametros de escaneo

Modo de escaneo

Omni direccional 20 lineas, 5 direcciones, 20 lineas de escaneo

Velocidad de escaneo

1500 veces por segundo

Angulo de escaneo

0 ~ 360 grados (omnidireccional)

Desviacion de escaneo

+/- 50 grados

Contraste de impresion

Diferencia de reflexion minima del 25%.

Profundidad de escaneo de
archivado

0 ~ 216mm @ 13mil (100% UPC / EAN)

Rango de operacién nominal

5 mil: (38%) 10 ~ 64 mm

7.8 mil: (60%) 0 ~ 152 mm
10.4mil: (80%) 0 ~ 190mm
13mil: (100%) 0 ~ 216mm

Resolucidon mas baja

5mil

Capacidad de decodificacion

UPC / EAN /JAN, UCC / EAN 128, Codel128, Code 39, Code 39 Trioptic,
Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 de 5, Code 93, Code 11, Code
bar, MSI etc.
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