
ISO carte à bande magnétique Lecteur / Graveur
(Modèle: MSR605)

Spécifications:

performance Caractéristiques
lire carte: Track1 / Track2 / Track3
Bit par densité: 210 bpi 75 / 210BPI 210 bpi
Force coercitive: Lire / écrire 300-4000 oe Mag.card
épaisseur de la carte: 0.76-1.2mm
Vitesse de lecture: 5-55ips
Vitesse d'écriture: 5-30ips
STD carte Jitter: +/- 15%
Ecrire la gigue: Interval & lt; +/- 10%, sous-interval & lt; +/- 12%
Taux d'erreur: Lire & lt; 0,5% Write & lt; 0,8%
tête vie: Min. 500K glisse à la fois en lecture / écriture tête
physique Caractéristiques
Interface: USB
Puissance: DC + 9V, 2A
Dimension: 212 (L) x 64 (W) x 63 (H) mm

Accessoires:

1 tête magnétique carte claire
1 Cordon d'alimentation avec adaptateur
1 MSR605 Software CD
1 Instruction Format Manuel PDF

logiciel
programme support logiciel: fenêtres XP / Vista 32 ou les systèmes 64 bits

support Système d'exploitation: DOS / Linux et Windows 95/98 / Me / 2000 / NT / XP / VISTA /
Windows 7

coffre-fort
certificat: CE, FCC, UL, CUL, ROHS

Détails du produit: 



























Documents pertinents:

Voulez-vous en savoir plus .inf produitormation?S'il vous plaît Cliquez ici.

spécification
conducteur

http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-USB-Driver.html

