
Scanner de CODE-barres de code à barres HighHeld HandHeld 1D 2D

(N ° de modèle: OCBS-2089)

Fonctionnalité:

Technologie d'imamemememegerie haute Performance;

1MP High Pixel 1MP (1280 * 800);

Compatibilité élevée pour tous les principaux symboles 1D et 2D;

Peut lire le code-barres sur l'écran et le code-barres de couleur;

4mil Excellente précision de balayage;

Paramètre de fonction multipré-spécial pris en charge;

Appuyez sur la touche Trigger pour scanner.

Spécification:

Général
Modèle OCBS-2089 -2089g -2089h
Couleur Noir Bleu
Matériel ABS PC



Actuel < 280 mA
Courant de veille (standard): <130 mA

Saisir Tension 5 VDC (/- 10%) / 500mA
Processeur 1,2 g double cœur
Interface USB 3.0; USB 2.0; RS-232; USB Se cacher; USB com; HID

POS Disponible selon les clients besoins
En lisant Indicateurs & Ronfleur (bip son fréquence réglable)
Bouton vie Appuyez sur 100 000 fois
OS soutien Fenêtres, Linux
Performance
CMOS Capteur 1280 * 800 pixels,

1mp roulant
exposition

640 * 480 pixels,
0,3 MP global
exposition

1280 * 800 pixels,
1MP global exposition

Lumière Source White LED Lumière
Visée lumière Vert Point
Résolution 4mil
Mode de déclenchement Manuel avec clé déclenchement, Continu balayage, Auto-

détection
ESDE Protection Contact: 8 kV Air: 15kV
Choc résistance 1,5 m de chute libre sur le béton surface
Impression contraste ≥20%
Codes à barres 1D: Tous les codes 1D standard, y compris le code linéaire

Gs1 Databar ™ (Ex: UPC, EAN-13, EAN-8, code 128, Code 39,
Codabar, entrelacé 2 sur 5…) peuvent être automatiquement
distingués et décodés.
Résolution minimale: 4 mils
2D: code aztec; Matrice de données; Maxicode; QRcode;
Hanxin; Code microqr
Code de pile: GS1 Databar élargi empilé; GS1 databar empilé;
GS1 Databar empilé omnidirectionnel;
GS1 Databar, Composite; MicroPDF417; PDF417.
Taille minimale: 38 x 38 pixels (1 cm x 1cm)



Profondeur typique de Champ Précision
13 mil
3,34mil
3,34mil
5 mil
5 mil
13 mil
5 mil
5 mil
10mil
10mil
20 milles

Code-barres
CODE 128
CODE 39
EAN-13
Code39
EAN-13
UPC-A
PDF417
QR
QR
DM
QR

Profondeur de champ
60 mm - 200 mm
60 mm - 160 mm
90 mm - 150 mm
70 mm - 240 mm
70 mm - 230 mm
40 mm - 450 mm
65 mm - 210 mm
75 mm - 140 mm
45 mm - 290 mm
30 mm—260 mm
20 mm -480 mm

(La profondeur minimale de champ est déterminée par la longueur du code-barres et
l'Angle de balayage. Cela dépend de le
Résolution d'impression, contraste et ambiant lumière.)

En lisant Angle Rouleau: 0-360 °; Pas (inclinaison): ± 65 °; Casque (lacet): ± 65 °
Décodage vitesse 10 scans / s
Physique
Poids 160g
Dimension 183 * 67 * 90 mm
Emballer boîte 195 * 118 * 82 mm / 0,42 kg
20 en 1 carton 435 * 235 * 410 mm
Environnement
Fonctionnement température & humidité -10 à 45 degrés centigrade,

5% à 95% non condensation
Stockage température & humidité -20 à 60 degrés centigrade,

5% ~ 95% non condensation
Étanche Ip52
















