
Vérificateur de prix du système Windows/Android de 11,6 pouces avec Scanner
de codes-barres 2D

(OCPC-003-W/A)

Caractéristiques:

Corps de machine en métal ;

Scanner 2D intégré ;

Haut-parleur intégré;

Interface POE en option avec le système d'exploitation Android ;

Supporte Windows et Android en option ;

Prend en charge le WIFI double fréquence 2.4G et 5G.

spécification

Modèle OCPC-003W OCPC-003A

Nom Vérificateur de prix de 11,6 pouces
Matériau du
boîtier Boîtier métallique

Afficher



Taille de
l'écran
principal

Moniteur à écran tactile de 11,6 pouces

Résolution 1366*768

Luminosité 220 cd/m2

Angle de
vue Horizon : 140 ; Verticale : 130

Écran tactile tactile capacitif GG projeté multipoint

Performance

Carte mère Celeron J4125, quad core 2.0G (J900,
processeur I3 en option)

Série Rock-chip RK3566, quad core 1.8G (RK3568
2.0G pour machine POE)

Mémoire
système 4 Go DDR4 À bord de 2 Go DDR4

Périphérique
de stockage SSD M.2 128 Go À bord d'une mémoire eMMC de 32 Go

Réseau local Carte LAN 10M/100M/1000M Carte LAN 10M/100M

WIFI Prise en charge de la double fréquence 2,4G et
5G

Prise en charge de la double fréquence 2,4 G et 5
G (la machine POE est de 2,4 G).

Bluetooth Prise en charge du Bluetooth 2.0/3.0/4.0 Supporte BT 5.0 (la machine POE est BT 4.2)

Scanner Moteur de lecture de codes-barres 2D intégré

Conférencier 4Ohms/5W*1
Système
opérateur Prise en charge de Windows 10 Professionnel Android 11

Connectivité

Port E/S
externe

Bouton d'alimentation * 1, USB * 4

Prise d'entrée 12 V CC*1 Prise d'entrée 12 V CC*1 (alimentation 48 V port
réseau POE en option)

Réseau local : RJ-45*1 LAN : RJ-45*1 (alimentation 48 V port réseau POE
en option)

Port COM DB9*1, sortie audio*1, HDMI*1 Port COM RJ11*1, port COM DB9*1, sortie audio*1

Emballer
Dimension
et poids du
produit

310*250*56 millimètres/2,5 kg

Dimension
et poids du
colis

400*340*160 millimètres/4,1 kg

Accessoires

Adaptateur
secteur

Entrée d'alimentation CA 110-240 V/50-60 Hz,
sortie DC12 V/5 A.

Entrée d'alimentation CA 110-240 V/50-60 Hz,
sortie DC12 V/5 A (pas d'adaptateur pour le
modèle POE).


















