
Soutien Win CE Data Collector Scanner avec lecteur RFID (OCBS-D008)

(Modèle: OCBS-D008)

Fonctionnalité:

1.Win. CE système d'exploitation 5.0 multi-langue;
2.RAM DDR2 128, 256 F-ROM ou 512 Mo pour l'option;
3. Haute capacité de la batterie de 2800mA et une faible consommation;
4.Easy développement secondaire, compatible avec différents logiciels;
5. industrielle conception robuste, résistant à l'eau et de niveau de protection (IP65);
6. Caméra haute pixel de performance, stocker docs importants;

UN CAHIER DES CHARGES:

 
Le système d'exploitation

Windows CE 5.0, SDK pour plusieurs langages de
programmation y compris C #, VB.net, VC ++ pour aider
les développeur du système

processeur SAMNSUN S3C2450 533MHZ
Mémoire RAM DDR2 128, 256 F-ROM ou 512 Mo pour l'option.
Affichage TFT-LED QVGA de 3,5 pouces LCD écran tactile couleur,

la résolution 240 * 320
Clavier 27 + 2 touches
 
 
 
Communication

Wifi Construit en 802 11b / g sans fil fonction de
communication, taux: 54MB / Sec, peut répondre à la
sécurité CISCO CCX2,3 Standard

Bluetooth V2.1 + EDR
Camera Construit en caméra 3M
GPS GPS intégré
GPRS GMS Support / GPRS 10, GSM27,10

 
Collecte de
données

1D scanner de codes
barres

Scanner laser 1D

RFID LF 125K; HF 13.56MHZ ISO14443A / B; UHF
860-960MHZ, ISO 18000-6B C, Class1Gen2 EPC

2D Soutenir tous les codes à barres 1D et 2D Code-barres:
PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, DataMatrix (ECC 200),
des codes composites et QR Code

 
Puissance

La batterie 3.7V 2800mAh
Batterie de secours 160mA
Temps de travail Plus de 10 heures

Développer le port Support Micro SD / TF jusqu'à 32 Go
Qualité industrielle IP65
Dimensions 155 * 76 * 29mm
Poids 320g (avec pile)
 
 
Environnement de
travail

Actionner la température -15 ° ~ + 50 °
Stock température -20 ° ~ + 60 °
Actionner l'humidité 5-95%
Stock d'humidité 5-95%
Hauteur de l'anti-
sismique

1.2m-1.5m plancher de ciment

Certificats CE, CCC

 



























 

 


