portable lecteur de codes barres laser pas cher

Caractéristiques:

(Modele no: OCBS-L013)

Caractéristiques de performance

Source de lumiére:

Laser visible (650nm)

Taux de numérisation:

100 balayages par seconde

Distance de lecture

10 ~ 520mm (100% UPC / EAN)

IType de scanner:

Bi-directionnel

Résolution:

0.10mm (4mil)

Contraste d'impression
minimum:

30%, la différence minimale de réflexion (@ 650nm)

ITaux d'erreur:

1/3000000

Capacité de décodage:

UPC-A, UPC-E, Industriel 2 de 5, 2 parmi 5 entrelacé, EAN8, EAN 13, Code 128, EAN 128,
Code39, Code 93, Codabar 125, MSI / Plessey etc.

Caractéristiques physiques

Interfaces prises en charge:

PS2, RS232, USB

Tension: 5V
Actuel: 120 mA
Courant de repos: & Lt; 30 mA

Source d'alimentation:

Pouvoir héberger ou (R5232) alimentation externe

angle de balayage

Inclinaison 45 ° Altitude 60 °

Dimensions: L175mm X W70mm X H100mm
Poids: 1509 (sans support)

Supporter En option

Couleur: Gris, noir et jaune

Environnement de ['utilisateur

Température de fonctionnement:

45 degrés centigrades - -20

Température de stockage:

45 degrés centigrades - -20

Humidité:

5 ~ 85% d'humidité relative, sans condensation

Décharges électrostatiques:

Confirmez a +/- 15KV évacuation de I'air et de +/- 8 kV de décharge de contact

Déposez Spécifications:

Résiste 1.5m multiples chutes sur béton

Coffre-fort:

EMI / RFI:

Conforme a la norme EN50081.parl

Sécurité du laser:

IEC 60825-1 standard de classe 2 pour les produits laser

Maniere d'expédition:

1. Air, Mer, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT et ainsi de suite)
2. EXPRESS: environ 3-7 jours ouvrables pour arriver

3. INTERNATIONAL AIR MAIL: habituellement environ 2-4 jours a arriver, dépendra aussi le port de destination

4. Par la mer: dépendent du port de destination

Paiement:
1.T/Tal'avance
2. Western Union
3. PayPal

4. Escrow

5.L/C

Certification:
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Service Apres Vente:

Garantie:
12 mois de I'expédition normalement. Certains modeles désignés peuvent avoir la garantie aussi longtemps que 24 mois.

RMA procédure:

Si vous soupgonnez que votre produit ne fonctionne pas correctement, se il vous plait contactez-nous pour aider a
déterminer si votre produit est défectueux sous garantie. Une fois déterminé défectueux, vous recevrez un numéro
d'autorisation de retour pour réparation ou remplacement. Les clients pourront retourner le produit défectueux a nous. Sur
réception des produits défectueux, la vérification de la garantie comprendra une inspection visuelle et essai pour I'usure
normale, la modification et la conformité fonctionnelle du produit OCOM. Les produits défectueux seront réparés ou
remplacés et expédiés par express dans les 30 jours ou meilleur effort. Les clients ne seront pas facturés pour les
réparations sous garantie. Toutefois, si un produit retourné ne répond pas vérification de la garantie puis les tests, la
réparation et / ou les frais d'expédition peuvent se appliquer.

Dead-sur-Arrivée (DOA):
Tout produit se avere défectueux dans les 30 jours de I'expédition est réputée Dead on Arrival (DOA). produits de DOA
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seront remplacés avance et expédiés par express.

A propos de nous:

OCOM Technologies Limited est un fournisseur professionnel spécialisé dans les applications de point de vente et Auto-
ID. OCOM a une des équipes professionnelles expérimentés du marketing, R & amp; D, controle de la qualité, et de la
production au service des ventes. Sur la base de notre service rapide professionnelle, qualité fiable, prix concurrentiel, et les
modes de coopération souples, nous aimerions établir des partenariats stables et fiables avec des clients partout dans le
monde.
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