
2015 MHz Ασύρματη RF433 Φορητό Τερματικό Απολογισμός
Βιομηχανική PDA

Χαρακτηριστικά:

2015 MHz Ασύρματη RF433 Φορητό Τερματικό Απολογισμός Βιομηχανική PDA
Κατάλληλο για τη συνολική διαδικασία της εμπορευματικής κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων της
λήψης, η ναυτιλία, η αποτίμηση, έκθεση απώλεια, αναπλήρωση κλπ?
Υποστήριξη πληροφοριών του προϊόντος download, αντιστοιχίζει αυτόματα τα προϊόντα και το όνομα του
προϊόντος μετά την εμφάνιση σαρωθεί το barcode?
Ασύρματη Έκδοση: ασύρματη και τεχνολογία αποθήκευσης, κανένας περιορισμός της απόστασης?
2,8 ιντσών έγχρωμη οθόνη, μενού με εικόνα για την εύκολη λειτουργία?
Μπαταρία 2800mA σούπερ ικανότητα εξασφαλίζει μεγάλο χρονικό διάστημα εργασίας?

Προδιαγραφή:

Χαρακτηριστικά απόδοσης
Πηγή φωτός 650nm λέιζερ
Σάρωση Μοντέλο Ενιαία γραμμή
Σάρωση πλάτος & amp? πεδίο 220 χιλιοστά / 0 ~ 250 χιλιοστά (0,33 χιλιοστά, PCS 90%)

Διασύνδεση Τυπική διαμόρφωση μίνι δέκτη USB? RS232 και PS2 προαιρετική

Σάρωση ποσοστό 48 ± 2 σάρωση / δευτερόλεπτο
Σφάλμα Τιμή 1 / 5.000.000
Τρόπο εργασίας προκαλούνται ή αυτόματο (συνεχής λειτουργία) σάρωσης
Σάρωση γωνία Πίσσα 30 ° / Roll 65 ° / 55 ° εκτροπής

Υποστηριζόμενα barcodes
EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128,
EAN128, Codaber, Industoal 2μ 5, Interleave 2of5, Matrix 2of5,
MSI, κλπ

Δείκτης Βομβητή, οθόνη LCD
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Οθόνη 2,8 ιντσών, 10 * 10 γραμμές? Ψήφισμα: 320 * 240
Διαστάσεις Τερματικό: 160x68x29mm? Δέκτης: 52x20x10mm
Υλικό ABS + διοξείδιο του πυριτίου
RAM 16M
Χρώμα Μαύρο ή Γκρι
Χαρακτηριστικά Επικοινωνία
Συχνότητα 433
Διαμόρφωση GFSK
Απόσταση μετάδοσης Οπτική ευθεία απόσταση 300 μέτρων (Max)
Ο ρυθμός μετάδοσης 200kbps
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά
Μπαταρία Li-μπαταρία (3.7V, 2800mAh)
EMI / RFI: CE & amp? Συμμόρφωση με την FCC DOC
Λειτουργώντας ρεύμα 50mA
Περιβάλλον
Θερμοκρασία Λειτουργίας 0 βαθμός Γ ~ 45 βαθμούς C
Θερμοκρασία αποθήκευσης -20 Βαθμούς C ~ 60 βαθμούς C
σχετική υγρασία 5% ~ 95% (χωρίς συμπύκνωση)
φωτεινότητα Max 5,000Lux



Πληροφορίες παραγγελίας  
OCBs-D007  433 Ασύρματο Φορητό Τερματικό Απολογισμός
OCBs-D107  Καλώδιο USB Φορητό Τερματικό Απολογισμός

Λεπτομέρειες προϊόντος:  

Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ.

Προσδιορισμός
Εγχειρίδιο Χρήσης
OCBs-D007 64bits οδήγησης δέκτη
OCBs-D007 32bits οδήγησης δέκτη
OCBs-D007 εφαρμογών για υπολογιστή
OCBs-D007 SDK (DLL2.0)

http://www.thermalprinter.com.cn/download/OCPP-D007-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/OCBS-D007-User-Manual.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/OCBS-D007-receiver-driver-64bits.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/OCBS-D007-receiver-driver-32bits.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/OCBS-D007-PC-Application.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/OCBS-D007-SDK-DLL2.0.html

