
58 χιλιοστά Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης Θερμικό εκτυπωτή Παραλαβή
Κίνα Εργοστάσιο

(Μοντέλο: OCPP-586) 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:

Μικρό μέγεθος και κομψή σχεδίαση

Μπορεί να οδηγήσει σε μετρητά συρτάρι

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης

Συμβατό με το ESPON

Εκτύπωση διάρκεια ζωής της κεφαλής: 50χλμ

Προϊόν Specification:
Μέθοδος εκτύπωσης Άμεση θερμική

Πυκνότητα εκτύπωσης 384dots / γραμμή (203DPI)

Τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ω ν
χαρακτήρων

384dots / γραμμή, ANK χαρακτήρα, γραμματοσειράς: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm
Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm

Barcode Τύπος JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)Code39

Εντολή εκτύπωσης Συμβατό με EPSON ESC / POS

Γλώσσα
OEM437 / Κατακάνα / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Δυτική Ευρώπη / Ελληνικά / Εβραϊκά
/ Ανατολική Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / της Λετονίας /
Αραβικά / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Εβραϊκά / WPC1255 / Ταϊλάνδης

Ταχύτητα εκτύπωσης 90 χιλιοστά / sec

Πλάτος χαρτιού 57,5 ± 0,5 χιλιοστά

Πάχος Χαρτιού 0.06-0.08mm

MCBF (ζωή) 50 χιλιόμετρα

Διάσταση 190 * 132 * 119 χιλιοστά

Μικτό βάρος 1.2kg

Αυτόματο κόφτη εγχειρίδιο κόφτη

Αισθητήρας Βιβλίο Κοντά Τέλος αισθητήρα, Χαρτί Τέλος αισθητήρα, κάλυμμα ανοιχτό αισθητήρα

Roll Paper Φ75mm

Διασύνδεση RS-232C, Παράλληλη, USB, LAN

Οδηγός Win 9x, Κερδίστε 2000, Κερδίστε 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 συμβατή με το ESPON

Προμήθεια εκτυπωτή DC12V / 3A

Μετρητά  Συρτάρι
ελέγχου

DC12V / 1A

Θερμοκρασία εργασίας 0-45℃, Υγρασία: 10-80%

Θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α
Αποθήκευση

-10 - 60℃, Υγρασία: 10-90%

Λεπτομέρειες προϊόντος: 




